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|1 DANE OGOLNE

11 Przedmiot opracowania ]
Przedmiotem opracowania jest projekt technologii ROZBIORKI BUDYNKU GOSPODARCZEGO
(nr. inwentarzowy obiektu 211.2, 1)

1.2 Adres inwestyc;ji
Rozbiodrka planowana jest przy ul. M. Sktodowskiej Curie nr 6, Kamiert Pomorski, dz. nr 211 ob. ewid 0003 Kamien

Pomorski ( nr. inwentarzowy obiektu 211.2, i1)

1.3  Inwestor
Gmina Kamieri Pomorski, ul. Stary Rynek 1, 72-400 Kamieri Pomorski

1.4  Wiasciciel
Gmina Kamien Pomorski, ul. Stary Rynek 1, 72-400 Kamierh Pomorski

1.5 Podstawa opracowania
Projekt wykonany zostat w oparciu o:
- umowe z Inwestorem,
- obowigzujgce normy i przepisy prawa budowlanego,
- wizje lokalng i inwentaryzacje

1.6  Zakres opracowania
Na dziatce 211 istnieja;
- budynek gospodarczy ( nr. inwentarzowy obiektu 211.2, i1)- objety zakresem opracowania
i poza zakresem opracowania:
- kontener blaszany bez numeru inwentarzowego- zblizony do budynku przeznaczonego do rozbiorki
- budynek mieszkalny ( nr. inwentarzowy obiektu 211.1, m2)
Budynek gospodarczy nie jest wpisany do rejestru zabytkdw, nie jest tez zlokalizowany w obrebie terenu
objetego ochrong konserwatorska., budynek stoi na granicy dziatki.

1.7 Autor opracowania
Mgr inz. arch. Anna A. Dabrowska, upr. bud. 3/ZPOIA/OKK/2011

\ 2 OPIS STANU ISTNIEJACEGO- zagospodarowanie

Obiekt przeznaczony do rozbiorki sktada sig z dwdch czesci: wyzszej z wewnetrznym drewnianym stropem z
urzadzonym na nim stryszkiem i dobudowanej do niej nizszej cze$ci z jednym pomieszczeniem, obie czesci nie sg
powigzane, odspojenie bryt jest mocno widoczne.

Obie czesci murowane sg z cegly, z dachami jednospadowymi ( wiezba drewniana, pokrycie z papy) czeciowo
otynkowane, nieocieplone, bez podpiwniczenia, bez instalacji wewnetrznych ( i bez przytaczy). Stolarka okienna i
drzwiowa- drewniana, w oknach brak szyb.

Brak utwardzenia lub innego zagospodarowania terenu wokét obiektu.

Od strony wschodniej przy obiekcie przeznaczonym do rozbiorki ustawiono blaszany kontener, na czas
rozbidrki obiektu, garaz mozna przestawi¢, lecz jesli rozbiérka bedzie prowadzona recznie, nie ma zagrozenia dla
kontenera.

Od strony potudniowej (na sasiedniej dziatce) przy obiekcie przeznaczonym do rozbiérki w odl. ok 0,5m stoi
murowany garaz, odlegto$¢ obiektdw i rézny czas ich powstania wskazujg na niezalezne fundamentowanie. Jesli
rozbidrka bedzie prowadzona recznie, nie ma zagrozenia dla murowanego garazu
Uwaga: odlegtos¢ 0,5 m zmierzono w terenie, na mapie oba obiekty si¢ stykaja, jest to sprzeczne ze stanem
faktycznym.



\ 3 OPIS OBIEKTU DO ROZBIORKI -opis zakresu i sposobu prowadzenia robét rozbiérkowych

3.1 Budynek wyzszy ( od pn)

Budynek wyzszy z wewnetrznym drewnianym stropem z urzgdzonym na nim stryszkiem.
Stan techniczny budynku — nie nadajacy sie do uzytkowania - do rozbidrki .

Powierzchnia uzytkowa:
Powierzchnia zabudowy:
Kubatura:

Wysoko$¢ budynku ( do kalenicy):
Rok budowy:

Odlegtos¢ od granicy zachodnie;
Odlegtos¢ od granicy potudniowe;
Odlegtos¢ od granicy wschodniej
Odlegtos¢ od granicy potocnej

Obiekt zrealizowano z nastepujacych materiatow:

Sciany: cegla
Podtoza: posadzka cementowa
Dach: drewniany, kryty papg

3.2 Budynek nizszy ( od pd)
budynek nizszy, jednoprzestrzenny

10,98m?
14,68 m?
50,30 m3
0k.3,66 m

ok. 3,26 m
ok.3m
2,95 m
>20m

Stan techniczny budynku — nie nadajacy sie do uzytkowania - do rozbidrki .

Powierzchnia uzytkowa:
Powierzchnia zabudowy:
Kubatura:

Wysoko$¢ budynku ( do kalenicy):
Rok budowy:

Odlegtos¢ od granicy zachodniej
Odlegtos¢ od granicy potudniowej
Odlegtos¢ od granicy wschodniej
Odlegtos¢ od granicy potnocnej

Obiekt zrealizowano z nastepujacych materiatow:

Sciany: cegla
Podtoza: posadzka cementowa
Dach: drewniany, kryty papg

3.3 Uwagi do rozbiérki budynkow

8,42m?

10,84 m?
23,30 m3
0k.2,51m

ok. 2,93 m
ok. 0,07 m
2,66 m
>23m

Przy zachowaniu nalezytej ostroznosci przy rozbiérce Scian stojacych przy granicach i sasiednich
obiektach- budynki na sasiednich dziatkach oraz kontener nie zostang uszkodzone, w tym celu nalezy m.in.
prowadzi¢ prace rozbiérkowe recznie, bez uzycia ciezkich maszyn.

3.4 Nawierzchnie

Po rozebraniu obiektu tacznie z fundamentowaniem teren nalezy oczysci¢, zniwelowac, splantowac.

3.5 Ogrodzenie

Po rozebraniu obiektu nalezy na catej diugosci potudniowej granicy wykonac ogrodzenie siatki stalowej o wys. min.

1,5m. Ogrodzeni w catosci na dz. nr 211.



4  ZALOZENIA | ROZWIAZANIA PROJEKTOWE- opis sposobu zapewnienia bezpieczenstwa ludzi i
mienia

41  Uwagi ogdine
Roboty rozbiérkowe przeprowadzi¢ do poziomu posadowienia budynku z wtasciwym zabezpieczeniem wykopow na
czas rozbiorki, oraz zasypaniem ich ziemia, piaskiem po rozebraniu fundamentéw.

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych.

- Planowane sg rozbidrki obiektow do 3,66 m,

- W trakcie realizowania inwestycji nie wystepuje zagrozenia upadku z wysokosci ponad 4m,

- Roboty rozbiérkowe bedg wykonywane bez uzycia dzwigdw,

W zwigzku z istniejacymi zagrozeniami, przed przystapieniem do robot rozbidrkowych nalezy wykonaé wszystkie
niezbedne zabezpieczenia, jak oznakowanie i ogrodzenie terenu robét, zgromadzenie potrzebnych narzedzi i sprzetu
oraz wykonanie odpowiednich urzadzen do usuwania z budynku materiatéw z rozbiérki.

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem robét budowlanych, co najmniej w zakresie:
1) ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych;

2) wykonania drog, wyjs¢ i przej$¢ dla pieszych;

doprowadzenia energii elektrycznej

urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych;

zapewnienia oSwietlenia naturalnego i sztucznego;

zapewnienia tgcznosci telefonicznej;

3
4
5
6
7) urzadzenia sktadowisk materiatow i wyrobow

—_—— e ==

Przed przystapieniem do prac rozbiérkowych nalezy réwniez wyznaczy¢ strefe niebezpieczng. Ogradza sie jq i
oznakowuje w sposob uniemozliwiajacy dostep osobom postronnym. Przejscia i strefy niebezpieczne oswietla sig i
oznakowuje znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu. W miejscach gdzie linia graniczna strefy niebezpiecznej
pokrywa sie z istniejgcym ogrodzeniem to ogrodzenie to moze by¢ uznane, jako wygrodzenie tej strefy.

Strefa niebezpieczna, w swym najmniejszym wymiarze liniowym liczonym od ptaszczyzny obiektu budowlanego,
nie moze wynosi¢ mniej niz 3 m.

Pracownicy zatrudnieni przy robotach rozbidrkowych powinni by¢ doktadnie zaznajomieni z zakresem i
kolejno$cig wykonania prac rozbiorki budynku.

Przy pracach rozbiérkowych i wyburzeniowych majg zastosowanie ogélnie obowigzujgce przepisy
bezpieczenstwa i higieny pracy w robotach budowlanych. W celu zapewnienia bezpieczenistwa robét rozbiorkowych
wszystkie przejécia, pomosty i inne niebezpieczne miejsca powinno sie zabezpieczy¢ odpowiednio umocowanymi
barierami, a pomosty zaopatrzy¢ w listwy obrzezne.

Pracownikéw zatrudnionych przy robotach rozbidrkowych powinno sie zaopatrzy¢ w odziez roboczg, hetmy,
okulary i rekawice, a wszystkie narzedzia uzywane przy rozbiorce stale utrzymywaé w dobrym stanie.

Przy robotach rozbiérkowych nalezy uwzgledni¢ wptyw warunkéw atmosferycznych na bezpieczenstwo
pracy. Podczas deszczu, $niegu i silnego wiatru nie wolno prowadzi¢ robét.Zgodnie z wymaganiami bhp robotnicy
zatrudnieni przy rozbidrce $cian powinni pracowa¢ w pasach ochronnych umocowanych w sposéb zabezpieczajacy
ich przed upadkiem na ziemie.

Rozbiorke nalezy poprzedzi¢ catkowitym usunieciem elementdw wyposazenia wnetrz, usunieciem wszelkich
zbiornikow, maszyn i urzadzen.

Rozbidrke budynku nalezy prowadzi¢ w sposob zapewniajacy maksymalne odzyskanie materiatow i
elementéw nadajacych sie do ponownego uzycia w nastepujacej kolejnosci:

Rozbiodrka okien i drzwi

Rozbiorka dachow i drewnianego stropu wewnetrznego

Rozbiorka $cian (Rozbidrke $cian murowanych nalezy przeprowadzi¢ metodg reczng, mtotami
pneumatycznymi. Rozbidrke wykonujemy warstwami, a cegty usuwamy na ziemie. )

Rozbiorka posadzek

Rozbiorka fundamentdw - nie nalezy pozostawiac i zasypywac istniejacych fundamentéw.



4.2  Sktadowanie poszczegolnych materiatdw budowlanych i mozliwos¢ ich ponownego

wykorzystania.

Rodzaj materiatu

Sposob sktadowania

Przeznaczenie

Elementy drewniane (laty, murtaty,
krokwie, elementy stropow drewnianych,
belki), ktére wykazujg duze zniszczenie
biologiczne i uszkodzenie przez szkodniki
drewna

W kontenerze

Nie moze by¢ wykorzystane jako
drewno opalowe, gdyz grozi to
zagrzybieniem obiektu lub miejsca
sktadowania tegoz opalu, lub do
utylizacji

Elementy stalowe

Na wydzielonej i oznakowanej
hatdzie

Sprzedaz na ztom

Stolarka okienna i drzwiowa

W kontenerze

moze by¢ wykorzystane jako drewno
opalowe

Gruz ceramiczny; gruz betonowy

Na wydzielonej i oznakowane;
hatdzie

Do rozdrobnienia i utwardzenia terenu
lub jako podbudowa pod drogi

Cegty ceramiczne, petne, nienaruszone

Sktadowanie na paletach, na
utwardzonym terenie

Wykorzystanie na dz. 211 jako budulec
dla architektury ogrodowej

Bitumy, papy

W kontenerze

utylizacja

UWAGA!

Wszystkie prace rozbidrkowe muszg by¢ wykonywane pod dozorem osoby posiadajacej uprawnienia do
wykonywania i kierowania tego typu pracami. Odpady nie nadajace sie do odzysku oraz gruz wywozi¢ na komunalne
wysypisko odpaddw. Zabrania sie wywozenia odpadéw na dzikie wysypiska.
Po zakonczeniu prac rozbiérkowych teren nalezy oczy$ci¢, uporzadkowac i splantowac.

Projektowane przedsiewziecie nalezy realizowa¢ zgodnie z niniejsza dokumentacja, a wszystkie elementy
nieokreslone w projekcie nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi polskimi normami (Dz. U. Nr 22, poz. 209 z
4.03.1999r.), ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” (wyd. Arkady) oraz

zasadami sztuki budowlanej.

Opracowanie:

mgr inz. arch. Anna A. Dabrowska, upr. bud. 3/ZPOIA/OKK/2011




