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Oswiadczenie osob projektujacych
Na podstawie atr.20 ust. 4 ustawy z dnia 07.07.1994 roku —,PRAWO BUDOWLANE"-(Dz.U. z 2017roku poz.1332,1529 z 2018 roku poz.12, 317, 352, 650
Niniejszym o$wiadczam, ze zataczona dokumentacja zostata opracowana zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Opracowat:
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3...Instrukcja BIOZ
4. Obszar oddziatywania inwestycji
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OPIS TECHNICZNY

1.0.  DANE OGOLNE
1.1. Swietlica wiejska w Rozwarowie gm. Kamieri Pomorski. Budynek dwukondygnacyjny, nie podpiwniczony
kryty strzecha. Na pietro prowadzg niezalezne zewnetrzne schody zelbetowe. Inwestorem jest Gmina
Kamien Pomorski ul. Stary Rynek 1 72-400 Kamieri Pomorski

1.2. Podstawa opracowania

e  Zlecenie inwestora

e  rozporzadzenie Min. Gospodarki Przestrzennej i Bud. z 14.12.1994r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75/690 stan prawny na dzier 01.01. 2018 roku)

e obowigzujace przepisy i normy.

e  Ostateczna decyzja nr53/2019 z 12.03.2019 roku o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

2.0. STAN ISTNIEJACY

Swietlica wiejska w Rozwarowie.. Zmiany dotycza wylacznie czesci parterowej i elewacji poinocnej. Projektuje sie
wymiane istniejacych dwdch okien w parterze (od strony pdinocnej) na dwie bramy garazowe 360x360 ( wedtug zamdwienia
indywidualnego) oraz zmiane sposobu uzytkowania pomieszczen w parterze na remize OSP.

3.0. OPIS PROJEKTU

3.1. Lokalizacja i dane ogéine

Wykonano ogledziny i pomiary elewacji oraz grubosci muru w obiekcie. Sciana grubosci ok. 25 cm. Przed
rozpoczeciem robét demontazu okien i wyburzeniowych (po wytrasowaniu otworu bramowych) prosze zlokalizowaé a
pdzniej przenies¢ przewdd elektryczny lub inne instalacje podtynkowe.

3.2. Opis przyjetych rozwigzan technicznych.

Projektuje sie
o Wykonanie (jako usztywnienie $cian parteru) 2 x 2 stupy (rdzenie zelbetowe 25x25cm) w skraju projektowanych
otworéw bramowych

o Podparcie istniejgcego stropu drugiej kondygnaciji , Scianki kolankowej oraz cze$ci potaci dachowej 2xdzwigarem
dwuteowym zwyklym o wysoko$ci 240mm o I= 410 cm i wadze elementu 148 kg(dtugo$ci podparcia po ok. 25cm)

o Demontaz istniejgcych okien.

o  Wykonanie tworu 360x360cm

e  Montaz bram garazowych (wedtug indywidualnego zaméwienia).

o  Wykonanie dodatkowych szybéw wentylacyjnych

o  Obrobki naprawcze i uzupetniajgce tynkow

4.0. OPIS ROBOT.
4.1. Kolejnos$ci wykonania robét .

1.0 Na $cianie wewnetrznej wytrasowa¢ otwory (pod dzwigar stalowy i stupy Zelbetowe)
W odlegto$ci ok. 70cm od lica $ciany wewnetrznej, na podtodze utozy¢ belke ryglowa 14x14 cm dtugosci
ok. 500cm
Na belce ustawi¢ 5 stalowych grubo$ciennych stempli ( ok. 2t no$nosci kazdy)
Na stemplach (pod sufitem zamontowaé belke ryglowg 14x14 i dtugo$ci 500cm (zabezpieczajaca plyte
stropowa).
2.0.  Sprawdzi¢ czy w polu przygotowanym do prac nie istnieja przewody, rury (inne elementy mogace
ulec uszkodzeniu)
3.0.  Wykona¢ stupy zelbetowe pod dzwigar
4.0 W $cianie zewnetrznej nosnej (frontowej) na wysokosci 384+2cm tolerancii) powyzej posadzki
wycig¢ pitg do betonu bruzde grubosci 10mm i dtugosci 4100 mm na gtebokos¢ 120 mm.
5.0.  Wyku¢ Sciane do gteboko$ci ok. 12cm
6.0  WstawiC dzwigar uprzednio zabezpieczony antykorozyjnie (minia).
Szczeliny nad dzwigarem oraz konce dzwigara (od spodu na diugosci 4100 mm) wypetié betonem
szybkowigzacym.
7.0 Po uptywie 3-4 dni wykona¢ ogledziny (z wpisem do dziennika budowy lub sporzadzeniem protokotu) i
jesli nie wida¢ peknie¢ konstrukeyjnych jakiegokolwiek elementu $ciany lub stropu rozebra¢ dolng cze$é
Sciany (pod dzwigarem).
8.0  Obudowa¢ dzwigar styrodurem, wykonaé wyprawe i uzupetnic tynki.
Pozostate roboty wykona¢ zgodnie ze sztukg budowlang i obowigzujacymi przepisamii PN
Ewentualnie stosowac kliny tylko stalowe.



4.2. Uwaga.

Przed robotami zakrywczymi dzwigaréw wykonac ich potaczenie:

Wariant 1- Srubami 012 w potowie $rodnika w rozstawie co 120cm

Wariant 2- przewigzkami z blachy 3x100x120 mm dospawanymi do potek dolnych w rozstawie co 120 cm
Wariant 3- spaw ciggty pdtek dolnych i goérnych.

43. Malowanie - emulsyjne jako uzupetnienie istniejacego
5.0. INFORMACJA DOTYCZACA BIOZ ORAZ PLANU BIOZ
Zakres robot ogéinobudowlanych realizowany bedzie w systemie tradycyjnym, z materiatow dopuszczonych przez ITB do
obrotu i og6inego stosowania.
Montaz elementéw stalowych stwarza zagrozenie dla zycia i zdrowia ludzi w trakcie wykonywania nastepujacych
czynnosci

1.0 Podnoszenia elementu przez dzwig z posadzki na rusztowanie i dalej osadzenie w $cianie.

2.0 Wykonania poprawnego rusztowania i roboty wykorficzeniowe na wysokosci powyzej 50cm
Montaz elementdw nalezy realizowa¢ zgodnie z projektem , obowigzujacymi przepisami , Polskimi normami, przepisami
BHP, przeciwpozarowymi , majac szczegolnie na wzgledzie zasady bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zawarte w przepisach
wydanych na podstawie artykutu 23a Prawo Budowlane.

6.0 OBSZAR ODZIALYWANIA OBIEKTU- sporzadzono na podstawie:

e - art. 3 pkt 20 Ustawy Prawo budowlane - (Dz. U. nr 75/690 stan prawny na dzieri 01.01. 2018 roku)

e  Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r. w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012r, poz. 462),

e Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 06.11.2012r w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.z 2012r,poz.1289 stan aktualny na dzien
01.01.2018 r.).

Projektowane
e powigkszenie otwordw okiennych do warunkéw montazu bram garazowych wjazdowych oraz wykucie otworu pod

stupy zelbetowe oraz otwordéw do osadzenia dzwigardw stalowych w Scianie konstrukcyjnej ogranicza wptyw
oddziatywania robot wytacznie do terenu dziatki nr 180,

Ze wzgledu na charakter przedmiotowego projektu, zaréwno podczas budowy, uzytkowania kolejnych elementow jak i w

fazie jego koncowej eksploatacii, nie przewiduje sie mozliwosci wystapienia negatywnego wptywu o charakterze

bezpo$rednim i posrednim na obszary sasiednie.
Wszelkie dziatania zwigzane z powstaniem w/w inwestycji nie bedg zaktdcaty uzytkowania nieruchomo$ci sasiednich

(obszar oddziatywania ogranicza sie jedynie do nieruchomosci Inwestora).

Dla przedmiotowej inwestycji nie przewiduje stosowania zadnych dodatkowych obiektow na terenie dziatki . Nie przewiduje

sie emisji nadmiernego hatasu, spalin, wibracji, wstrzasow, fal elektroenergetycznych, promieniowania, pytow, gazoéw czy

nieprzyjemnych zapachdw.

Przedmiotowa inwestycja zwigzana z poszerzeniem wjazdu oraz zmiang sposobu uzytkowania czesci parterowej do
warunkow remizy OSP w fazie budowy i eksploatacji, przy zachowaniu wszelkich srodkow niezbednych w celu ochrony
$rodowiska gruntowo- wodnego nie bedzie wywierata negatywnego wptywu na stan chemiczny wéd ani na tereny sasiednie.
Prace zwigzane z przebudowa bedg prowadzone w sposéb gwarantujgcy ochrone terenéw sasiednich, zgodnie z przepisami
szczegblnymi, a podczas ich realizacji nie bedzie odpadéw niebezpiecznych.

Roboty i pdzniej eksploatacja obiektu nie spowoduje przekroczenia standardéw jakoSci Srodowiska, pogorszenia stanu

$rodowiska, zagrozenia zycia i zdrowia ludzi w pomieszczeniach sasiednich.

Nie nastapi odprowadzenie wod opadowych na tereny sasiednie, ani pogorszenie stosunkéw wodnych na dziatkach

sgsiednich.

Uzytkowanie przebudowanego obiektu nie wplynie negatywnie na otoczenie.

Element budynku DANE TECHNICZNE BUDYNKU

(WG PROJ. TYPOWEGO) RAZEM
Powierzchnia uzytkowa - Podstawowa 162,40 m?2 162,40 m?
RAZEM 162,40 m?2 162,40 m2
Powierzchnia catkowita (tylko parter) 198,65 m?2 198,65 m?
Powierzchnia zabudowy - Budynek 198,65 m? 198,65 m?
Kubatura (tylko parter) 198,65 x 4,30=853,34m? 853,34 m3
llos¢ klatek schodowych 1 zewnetrzna 1 zewnetrzna

Wszystkie tazienki i pomieszczenia o kubaturze ponizej 6,0 m3 musza posiada¢ dodatkowo wywiew mechaniczny w postaci dodatkowego szybu
wentylacyjnego z umieszczonym wentylatorem.




OBLICZENIA

SCHEMAT BELKI

A A
A B
4L 3,60 4L
OBCIAZENIA OBLICZENIOWE BELKI
Przypadek P1: Przypadek 1 (y; = 1,15)
Schemat statyczny (ciezar belki uwzgledniony automatycznie):
e \
A N\ g6=0,78 kN/mb =5
4L 3,60 4L
Tablica obcigzeh obliczeniowych (dodatkowo ciezar belki g, = 0,80 KN/m)
Przekroj z[m] q [kN/m] gp [KN/m] F [KN] M [kN]
A. 0,00 -- 27,00 0,00 0,00
B. 3,60 27,00 -- 0,00 0,00
WYKRESY Sl WEWNETRZNYCH
Przypadek P1: Przypadek 1
Momenty zginajace [KNm]:
A A
A B
gﬁ 45,03 gﬁ
Sity poprzeczne [kN]:
50,03‘
PN
A B
-50,03
Ugiecia [mm]:
A A
A B
3,04
Tablica wynikéw obliczen statycznych:
L.p. | z[m [ M[kNm] | MykNm] | WV[kN] [ V [kN] [ fi[mm]
Przesto A-B (I,=3,60m)
A. 0,00 -- 0,00 -- 50,03 --
1. 1,80 45,03 45,03 0,00 0,00 3,04
B 3,60 0,00 -- -50,03 -- --

Reakcje podporowe: Ra = 50,03 kN, Rg = 50,03 kN

ZALOZENIA OBLICZENIOWE DO WYMIAROWANIA
Wykorzystanie rezerwy plastycznej przekroju: tak;
Parametry analizy zwichrzenia:




- obcigzenie przytozone na pasie gérnym belki;
- obcigzenie dziata w dot;
- brak stezen bocznych na dtugosci przeset belki;

WYMIAROWANIE WG PN-90/B-03200
11y |

oy
Przekréj: 2 1240, potaczone spoinami ciggtymi
A, =41,8cm® m=724kg/m
Jx = 8500 cm*, J, =3032 cm?, J, = 28500 cm®, J; = 27,2 cm*, W, =708 cm®

Stal: St3

Nosnosci obliczeniowe przekroju:

- zginanie: klasa przekroju 1 (o, = 1,079) Mg = 164,26 KNm
- &cinanie: klasa przekroju 1 Vg = 520,75 kN

Nosno$¢ na zginanie
Przekrdjz=1,80 m
Wspotczynnik zwichrzenia ¢ = 1,000
Moment maksymalny My,.x = 45,03 kNm
520 Mmax/ (o"Mg) = 0,274 < 1
Nos$nos¢ na Scinanie
Przekréj z = 3,60 m
Maksymalna sita poprzeczna Vo« = -50,03 kN
(53) Vmax / VR = 0,096 <1
Nos$nos¢ na zginanie ze $cinaniem
Vimax =-50,03 kKN < V,=0,6-Vg =312,45 kN — warunek niemiarodajny
Stan graniczny uzytkowania
Przekréjz=1,80 m
Ugiecie maksymalne fi max = 3,04 mm
Ugiecie graniczne fy =1,/350 = 10,29 mm
fomax = 3,04 mm < fg =10,29 mm

SLUPY (RDZENIE ZELBETOWE)

DANE:

Wymiary przekroju:

Typ przekroju: prostokatny
Szerokos¢ przekroju b =25,0cm
Wysokos¢ przekroju  h =25,0cm

Zbrojenie:
Prety podtuzne ¢ = 12 mm ze stali A-lll (34GS) — f, =410 MPa, f,4 = 350 MPa, fy = 500 MPa

Strzemiona ¢ = 6 mm

Parametry betonu:
Klasa betonu: B25 (C20/25) — f.4 = 13,33 MPa, fyq = 1,00 MPa, E.,, = 30,0 GPa
Ciezar objetosciowy  p = 25 kN/m®

Maksymalny rozmiar kruszywa dg =16 mm
Wilgotnosc¢ srodowiska RH = 50%
Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni

Wspdtczynnik petzania (obliczono) ¢=3,10

Otulenie:
Otulenie nominalne zbrojenia  Cpom =20 mm



Obcigzenia: [kN,kNm]

Nsg Nsgit Msgq
1. 50,00 0,00 0,00
Dodatkowo uwzgledniono ciezar wiasny stupa o wartosci N, = 6,36 kN
Stup:
Wysokos¢ stupa leo = 3,70 m
Rodzaj stupa: monolityczny
Rodzaj konstrukciji: przesuwna

Numer kondygnac;ji od gory: 1
Wspétczynnik dtugosci wyboczeniowej w ptaszczyznie obcigzenia By = 2,00
Wspdtczynnik dtugosci wyboczeniowej z ptaszczyzny obcigzenia B, = 2,00

ZALOZENIA OBLICZENIOWE:
Sytuacja obliczeniowa: trwata

WYNIKI - SLUP (wg PN-B-03264:2002):
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Sciskanie:
Przyjeto zbrojenie symetryczne wzdtuz bokéw "b" :

Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) Agq = Asx = 0,94 cm? Przyjeto po 2912 0 As = 2,26 cm?
Przyjeto zbrojenie symetryczne wzdtuz bokéw "h" :

Zbrojenie potrzebne (z warunku Ngg < Ngrit) Ast = Asz = 2,26 cm?. Przyjeto po 2¢12 0 A = 2,26 cm?
tacznie przyjeto 4612 0 A, = 4,52 cm? (p= 0,72% )

Strzemiona:
Przyjeto strzemiona pojedyncze ¢$6 w rozstawie co 18,0 cm

Catos¢ robot wykonywac jak w opisie wyzej .
Watpliwosci — dzwoni¢ 505-116-598 .

Na roboty prowadzi¢ dziennik budowy.



OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

1. Informacja wstepna
Projektowana przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania parteru istniejacego budynku $wietlicy wiejskiej na pomieszczenia garazowe z zapleczem

socjalno - gospodarczym , dotyczy dwukondygnacyjnego , murowanego budynku pokrytego dachem ze strzechy trzcinowej o grubo$ci 25 cm . W ramach tej
przebudowy dwa duze pomieszczenia na parterze nr 1.2, i 1.3. om powierzchni 60,77 m2 kazde zostang przebudowane na 2 odrebne garaze — okna w
Scianie fasadowej o szeroko$ci 3,6x3,6 m zostang zdemontowane ipo usunigciu dolnych czgsci Scian podokiennych i wykonaniu rdzeni usztywniajacych ,
zamienione na wrota garazowe 3,60x3,60 m.

Pomieszczenie na | pietrze (pietro to jest zlokalizowane w poddaszu)nie ulegnie przebudowie z wyjatkiem wymiany okien)wchodzacych na drewniane
zelbetowe schody zewnetrzne przylegte do $ciany szczytowej zachodniej. Istniejaca drewniana barierke nalezy wymieni¢ na stalowg ze wszystkimi
elementami niepalnymi.

2.. Wymagania pozarowe .
Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania parteru budynku wymaga wykonania szeregu prac zwigzanych z ochrong przeciwpozarowa catego budynku .

Wynika to przede wszystkim ze zmiany kwalifikacji pozarowej budynku.

2.1. Kwalifikacja pozarowa budynku.
Po przebudowie budynek bedzie sie zaliczat do
al grupy $redniowysokich (sw)- wysoko$¢ budynku 12,60 m
b/ kategorii zagrozen:
-/ parter ( remiza strazacka: garaze + pomieszczenia gospodarcze + sanitariaty) o powierzchni wewnetrznej ca 165m2: o gestosci obcigzenia
ogniowego Q<500 MJ/m2
-/ | pietro (poddasze), ktére jest oddzielone od drewnianej konstrukcji dachu przegrodami z ptyt ognioodpornych , gipsokartonowych w klasie EI 30
odpomosci ogniowej zalicza sig do kategorii zagrozenia ludzi ZL |1l

UWAGA: w ramach przebudowy parteru nalezy opracowac projekt aranzacji dla pomieszczenia nr 2.5. na | pigtrze tj. pomieszczenia Kota Gospodyn
Wiejskich o powierzchni 107,60 m2 . W projekcie tym nalezy na maksymalnie 50 liczbe osdb, ktére w tym pomieszczeniu mogg przebywac.
Liczba ta ( <50 osob) jest limitowana iloscig wyj$¢ z tego pomieszczenia (jest tylko jedno).
Przy ilosci powyzej 50 osdb , pomieszczenie musi posiada¢ co najmniej 2 wyjscia odlegte od siebie o minimum 5 m, prowadzace na drogi
ewakuacyjne. Aranzacja musi polega¢ na wrysowaniu stotdw i krzeset (foteli) oraz innych elementéw wyposazenia , oraz wykazaniu ,ze
technicznie przekroczenie 50 uzytkownikéw w sali jest niemozliwe.

2.2.. Odporno$¢ pozarowa budynku i strefy pozarowe.
Budynek musi posiada¢ wymagana klase ,D” odporno$ci pozarowej z elementdw nierozprzestrzeniajacych ogien-
Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku jest nastepujaca :

1./ $ciany gtéwne nosne REI 120

2./ $ciany wewnetrzne nieno$ne minimum  EI60, EI 120

3./ strop nad parterem REI 60

4./ wydzielenie poddasza od dachu- EI'30 (ptyty gkf 2x)
5./ konstrukcja dachu bezklasowa

6./ przekrycie dachu , bezklasowe - brak potwierdzenia wymaganej cechy NRO [ (obecnie B roof (+1) ]
7./ stolarka okienna i drzwiowa — bezklasowa
8./ schody zewnetrzne - zelbetowe | barierki musza by¢ niepalne,
9./ ocieplenie - styropian o nie potwierdzonej klasie reakcji na ogien,
10./ elementy ozdobne w postaci drewnianych belek i stupéw na elewacjach imitujace tzw . (pruski mur), - bezklasowe, nieimpregnowane , tatwozapalne
klasy D-s2 d0.
Budynek obecnie nie spetnia wymagan dla klasy ,D” odpornosci pozarowe;j , gdyz:
a./ konstrukcja wiezby dachowej nie jest zaimpregnowana co najmniej do klasy B-s3 d0.
b./ przekrycie (strzecha) nie posiada klasy B ROOF (+1) — nie jest zaimpregnowana $rodkami ognioochronnymi,
¢/ schody ewakuacyjne zewnetrzne przylegaja do $ciany ocieplonej styropianem w polach wydzielonych polami drewnianymi stupami i belkami
zdobnymi . Takie rozwigzanie nie posiada cechy NRO.

W celu zapewnieni a odpowiedniej , wymaganej klasy odpornosci pozarowej ,D” dla catego budynku z uwzglednieniem wydzielenia nastepujacych stref
pozarowych :
- strefa S1 parter (remiza)
- strefa S2 | pietro (czes¢ ZL 1lI)
- oraz wydzielenie na szczegdlnych zasadach pomieszczenia sktadu opatu dla kottowni na paliwo state o mocy < 25 kW
Nalezy :

. Drewniang, konstrukcje dachu zaimpregnowa¢ do granic NRO np. preparatem ,FOBOS M-4”

e Pokrycie dachu ( strzecha ze stomy trzcinowej) zaimpregnowa¢ $rodkiem ,FOBOS STRZECHA” lub ,FLAMEX STRZECHA" lub
réwnowaznym ( zabieg impregnacii strzechy nalezy prowadzi¢ co 5 lat ).

Wymagana klasa reakcji na ogien strzechy po impregnaciji to B ROOF (+1)

e Istniejac elementy ozdobne na elewacjach wykonane z drewna nalezy po usunigciu warstwy bejcy (lakieru zwyktego) zaimpregnowac srodkiem
ognioochronnym do klasy minimum B-s1 d0.. Srodek musi by¢ odporny na wplywy atmosferyczne.

. Elewacje budynku ( wszystkie) nalezy ociepli¢ (obtozy¢) dodatkowo warstwa niepalnej wetny mineralnej o grubosci dostosowanej do
wystajacych ze $cian belek i stupéw ozdobnych , a nastepnie otynkowaé tynkiem cienkowarstwowym na niepalne;j siatce.

e Oknal pietra na $cianie szczytowej do ktdrej przylegajg schody nalezy wymieni¢ na okna przeciwpozarowe, nie otwieralne klasy EI 30
Barierka musi by¢ niepalna.

o  Wrota garazowe (projektowane)z uwagi na fakt iz dach jest pokryty fatwopalna strzecha, ktéra bedzie posiada¢ ceche B ROOF (+1)ale tylko
w warstwie zewnetrznej o grubo$ci ca 5cm. Ta warstwa bedzie odporna na zapton od ognia zewnetrznego . Dlatego tez w wypadku pozaru
wewnetrznego i zapalenia si¢ dachu od strony poddasza , spadajace ,strzepy” palace;j sie strzechy mogtyby tatwo rozprzestrzeni¢ ogien przez
zwykle wrota na wnetrze remizy. Wrota garazowe klasy El 30 musza posiada¢ dodatkowe mechanizmy do ich samozamykania sie tak w
wypadku pozaru wewnetrznego jak i zewnetrznego.

e Drzwi wejsciowe do remizy muszg mie¢ klase min. EI 30 i musza by¢ wyposazone w samozamykacze.



23..

24.

25.

Wioty do przewodéw wentylacyjnych obstugujacych pomieszczenia remizy na parterze nalezy zamkna¢ przeciwpozarowymi zaworami lub
przeciwpozarowymi kratkami wentylacyjnymi klasy minimum EIS 60

Wszystkie pozostate przepusty przez strop nad parterem nalezy uszczelni¢ do klasy El 60 przy pomocy elastycznych rozwigzan np. firmy
MHILTI

Strop w magazynie paliwa statego nalezy wzmocni¢ za pomocg dodatkowych ptyt ognioodpornych np. RIGIDUR do klasy REI 120 ( do dotu),
Drzwi do magazynu paliwa statego nalezy wymieni¢ na drzwi pozarowe klasy El 60.

Zabezpieczenie instalacyjne.
Budynek nalezy wyposazy¢ w :

Nooakwn

przeciwpozarowy wytacznik pradu z cewka wzrostowa, ktéry nalezy w odpowiedniej obudowie IPSX zainstalowa¢ w przytaczu ZK . Przycisk
wyzwalajacy ten wytacznik , np. DPx, FRx itp. Nalezy zainstalowac przy wejsciu do budynku

hydranty ( nie s3 wymagane)

gasnice proszkowe GP 4 ABC - 2 sztuki na parterze i 1 sztuka na | pigtrze

gasnice GWP- 2AF w kuchni

instalacje odgromowa (koniecznie)

siatke przechwytujaca iskry na wylocie z komina ( zapobiega takze wpadaniu ptakéw do wnetrza komina)

system przeciw wiamaniowy nap. SATEL z dodatkowymi liniami dozorowymi czujkami pozarowymi (dymu) we wszystkich pomieszczeniach ( z
wyjatkiem w.c.) na parterze i pietrze oraz na nieuzytkowym poddaszu z monitorowaniem sygnatow alarmowych do miejsca dozoru, np. do
dyzurnych kierowcéw Ochotniczej Strazy Pozamnej,

awaryjne oswietlenie ewakuacyjne (wg PN-EN1838;2005)zapewniajace $wiatto o natgzeniu min. 5 Ix w obrebie

garazy

zewnetrznych schodéw ewakuacyjnych

korytarza na | pietrze.

Dojazd pozarowy

Jest wymagany , ale nie jest zapewniony. Przeszkodg w dojezdzie , ktéry moze stanowic utwardzona ulica jest nieizolowana linia energetyczna ,
napowietrzna prowadzona na stupach. Odcinek tej linii od stupa nr | do stupa nr Il ( patrz rysunek — plan sytuacyjny) nalezy przenie$¢ pod ziemig za
pomoca odpowiedniego kabla i zgodnie z odrebnym opracowaniem projektowym wymagajacym pozwolenia na budowe.

Woda do zewnetrznego gaszenia pozaru.
Wode gasnicza zapewnia staw na sasiedniej dziatce odlegtej 0 20 m , ze stanowiskiem czerpania dla motopompy umiejscowionej na skraju ulicy (
drogi) w odlegto$ci ca 3,0m od tej drogi
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