"N-BUD" Kierowanie, Nadzorowanie, Kosztorysowanie- 78-400 Szczecinek, ul.Szarych Szeregow 27.
Krzysztof Nowak 72-600 Swinoujscie ul. Padererwskiego 23/5.

PRZEDMIAR-II etap
Klasyfikacja robét wg Wspodlnego Stownika Zamoéwien
45000000-7 Roboty budowlane
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45262800-9 Rozbudowa budynkow
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45111300-1 Roboty rozbidrkowe
45422000-1 Roboty ciesielskie
45262300-4 Betonowanie
45262500-6 Roboty murarskie i murowe
45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45410000-4 Tynkowanie
45321000-3 Izolacja cieplna

NAZWA INWESTYCJI :  Zmiana sposobu uzytkowania pomieszczenia kottowni na Swietlice wiejska w m. Buniewice-lletap
ADRES INWESTYCJI :  Buniewice 14, dz. nr 86/2, 72-400 Kamien Pomorski

INWESTOR : Gmina Kamien Pomorski

ADRES INWESTORA @ 72-400 Kamien Pomorski, ul. Stary Rynek 1

BRANZA . Roboty budowlane, sanitarne, elektryczne

SPORZADZIt. KALKULACJE :  Krzysztof Nowak

DATA OPRACOWANIA : o luty 2022,

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

luty 2022 r.

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
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DZIALY KOSZTORYSU

Lp. [

Nazwa dziatu

Do

Remont pomieszczen swietlicy w Buniewicach

1|Roboty budowlane. 1 53
1.1|/Roboty rozbiérkowe i murowe. 1 7
1.2|Wykonanie i montaz nadprozy stalowych . 8 18
1.3|Roboty rozbiérkowe i ziemne do wykonania wejscia do $wietlicy i kottowni. 19 24
1.4|Elementy konstrukcyjne : tawy fundamentowe, $ciana (oporowa) i schody zewnetrzne. 25 31
1.5|1zolacja fundamentéw, $cian fundamentowych nowych i starych. 32 41
1.6|Docieplenie scian fundamentowych i $cian zewnetrznych powyzej poziomu gruntu- Elewacja w techno- |42 46

logii lekko mokre;j.
1.7|Scianki dziatowe wewnetrzne z bloczkdw gazobetonowych, komdrkowych i wykonczenie $cian. 47 50
1.8|Stolarka drzwiowa i okienna. 51 53
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Lp. Opis i wyliczenia [ j-m. Poszcz. [ Razem
1|Roboty budowlane.
1.1|Roboty rozbiérkowe i murowe.
1|Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.1.1
<pom. nr 01, inwent.drzwi wejsciowe>1.40*2.10*1 m2 2.940
<pom. nr 01, inwent.>1.20*2.50*(1+1) m2 6.000
<pom. nr 01, inwent.>1.20*2.05*3 m2 7.380
<pom. nr 01, inwent./pom.$wietlicy nr 02>1.60*1.70 m2 2.720
RAZEM 19.040
2|Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2. szt.
d.1.1
<sktad weglowy>1.02*0.68*3 szt. 2.081
<sktad weglowy>1.24*0.68*4 szt. 3.373
RAZEM 5.454
3|Rozebranie $Scianki z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej m2
d.1.1
<nowe $cianki poza PB>(2.0+0.34+0.54+0.90+0.72)*3.30-(0.90*2.10) m?2 12.960
<nowe $cianki poza PB>(0.60+3.14+1.25+1.50)*3.30-(0.90*2.10) m?2 19.527
RAZEM 32.487
4|Zamurowanie otworéw w $cianach i Sciankach na zaprawie cementowo-wapiennej m3
d.1.1
<pom. nr 01, inwent./pom.$wietlicy nr 02>(1.60*1.70*0.24)*1+(0.30+0.90)*2.05*0.24*1+ |m3 1.686
(0.90*2.05*0.24)*1
<pom. nr 01, inwent./pom.nr 08>(1.20*2.05*0.24)*1 m3 0.590
<pom. nr 0.5.-wezetl sanitarny>1.02*0.68*0.24*1 m3 0.166
<pom. nr 0.6.-wiatrotap.-kottownia>1.02*0.68*0.24*1 m3 0.166
<pom. nr 0.7.-kottownia>1.02*0.68*0.24*1 m3 0.166
<pom. nr 0.8.-salka éwczen>1.24*0.68*0.24*1 m3 0.202
RAZEM 2.976
5|Przymurowanie $cianek z cegiet o grubosci 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej  |m?2
d.1.1|do osciezy lub powierzchni $cian
<pom. nr 01, inwent./pom.nr 05>(0.84*2.05)*1 m2 1.722
<pom. nr 01, inwent./pom.nr 09>(0.20*2.05)*1 m2 0.410
<pom. nr 08/pom.nr 09>(5.62*3.01+0.30) m2 17.216
RAZEM 19.348
6| Transport gruzu z terenu rozbioérki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu samocho- |m3
d.1.1|dem skrzyniowym na odlegtos¢ 11 km
poz.3*0.15*1.25 m3 6.091
RAZEM 6.091
7|Przyjecie gruzu na wysypisko-utylizacja. t
d.1.1
poz.6*1800/1000 t 10.964
RAZEM 10.964
1.2|Wykonanie i montaz nadprozy stalowych .
8|Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej |m3
d.1.2|lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych
<pom. nr 0.6.-wiatrotap.-kottownia>1.05*2.10*0.24*1 m3 0.529
<pom. nr 0.8.-salka ¢wczen>1.24*1.20*0.24*1+1.24*0.52*0.24*1 m3 0.512
<pom. nr 0.9.-salka dla dzieci>(1.60*2.30*0.24)*1+(1.50*2.05*0.39)*1 m3 2.082
RAZEM 3.123
9|Wykucie gniazd o gtebokosci 1 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie wapiennej dla be- |gniazd.
d.1.2|lek stalowych
<pom. nr 0.6.-wiatrotap.-kottownia>2 gniazd. 2.000
<pom. nr 0.8.-salka éwczen>2 gniazd. 2.000
<pom. nr 0.9.-salka dla dzieci>2 gniazd. 2.000
RAZEM 6.000
10{Wykonanie poduszek betonowych 45x20x10cm dla oparcia nadprozy. szt.
d.1.2
poz.9 szt. 6.000
RAZEM 6.000
11|Wykonanie przesklepien otworéw w Scianach z cegiet z wykuciem bruzd dla belek m3
d.1.2
Parter
<pom. nr 0.6.-wiatrotap.-kottownia, HEA 100>1.35%(0.24*0.14)*1 m3 0.045
<pom. nr 0.8.-salka ¢wczen, HEA 100>1.54*(0.24*0.14)*1 m3 0.052
<pom. nr 0.9.-salka dla dzieci, HEA 140>1.90*(0.24*0.18)*1+1.80%*(0.24*0.18)*1 m3 0.160
RAZEM 0.257
12|Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsadzenie belek |m
d.1.2|stalowych do | HEA 100, 140 mm
<pom. nr 0.6.-wiatrotap.-kottownia, HEA 100>1.35*3 m 4.050
<pom. nr 0.8.-salka ¢wczen, HEA 100>1.54*3 m 4.620
<pom. nr 0.9.-salka dla dzieci, HEA 140>1.90*3+1.80*3 m 11.100
RAZEM 19.770
13|Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci konstrukcji pet- |m2
d.1.2|nosciennych (stan wyjsciowy powierzchni B)
A (obliczenia pomocnicze) 9.485
poz.A*1.15 m?2 10.908
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Lp. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 10.908
14|Odttuszczanie konstrukcji petnosciennych m2
d.1.2
poz.13 m2 10.908
RAZEM 10.908
15|Malowanie pedzlem farbg ogniochronng pecznigjgca np. STEELGUARD 564 m2
d.1.2
poz.13 m2 10.908
RAZEM 10.908
16|Umocowanie siatki 'Rabitza' na stopkach belek m
d.1.2
poz.12 m 19.770
RAZEM 19.770
17 |Powlekanie siatki cigto-ciggnionej na scianach i stropach zaprawg cementowg m2
d.1.2
poz.16*0.35 m2 6.920
RAZEM 6.920
18|Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej |m3
d.1.2|lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych
RAZEM 0.000
1.3|Roboty rozbiérkowe i ziemne do wykonania wejscia do swietlicy i kottowni.
19|Zerwanie nawierzchni z ptyt chodnikowych m2
d.1.3
(0.38+2.70+0.38)*1.50 m?2 5.190
RAZEM 5.190
20|Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych m3
d.1.3
<schody zewnetrzne-murki oporowe>[3.15*0.24*0.95]*2 m3 1.436
<schody zewnetrzne>(0.30*0.16*2.70)*6+(1.30*2.70*0.015)+(0.34*6*2.70*0.15) m3 1.656
RAZEM 3.092
21|Transport gruzu z terenu rozbioérki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu samocho- |m3
d.1.3|dem skrzyniowym na odlegto$¢ 11 km
poz.20*1.25 m3 3.865
RAZEM 3.865
22|Przyjecie gruzu na wysypisko-utylizacja. t
d.1.3
poz.21*2400/1000 t 9.276
RAZEM 9.276
23|Wykopy jamiste o powierzchni dna do 2.25 m2 i gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat. Il |m3
d.1.3
<wykop pod wejscie zgodnie z PB>(1.82+0.24+1.0)*(1.0+0.34+1.02+2.46)*1.30 m3 19.174
RAZEM 19.174
24|Wykopy waskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokosci dna do 1.5 m i giebokosci do |m3
d.1.3|1.5 m w gruncie kat. lll
<od budynku mieszkalnego "L">(4.65+0.50)*1.0*1.10 m3 5.665
<od budynku mieszkalnego "P">(1.99+1.00)*1.0*1.10 m3 3.289
RAZEM 8.954
1.4|Elementy konstrukcyjne : tawy fundamentowe, sciana (oporowa) i schody zewnetrzne.
25|Podkiady z ubitych materiatéw sypkich w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci |m3
d.1.4|publicznej na podtozu gruntowym
<tawa dla $c. oporowej schodow>[(3.75+1.69*2+0.24+2.46+1.02+0.24+0.15+1.82)+ m3 0.788
(1.10+1.60)]*0.50%0.10
<podest na poziomie (+/-0,00)>(1.02+2.46+0.24+1.10+1.60)*1.82*0.10 m3 1.168
<pod schody i winda >(1.10+1.60)*1.69*0.10 m3 0.456
RAZEM 2.412
26|Podkiad z chudego betony B7.5, grub. 10 cm. pod fawy fundamentowe - reczne ukfada- |[m3
d.1.4|nie betonu.
<tawa dla $c. oporowej schodow>[(3.75+1.69*2+0.24+2.46+1.02+0.24+0.15+1.82)+ m3 0.788
(1.10+1.60)]*0.50%0.10
<ptyta spocznikowa na poziomie +/- 0,00>(0.15+1.02+2.46+0.24+1.10+1.50)*1.82*0.10+|m3 1.397
(1.30*1.69)*0.10
RAZEM 2.185
27|tawy fundamentowe prostokagtne zelbetowe, szerokosci do 0,6 m - z zastosowaniem m3
d.1.4|pompy do betonu
<tawa dla $c. oporowej schodow>[(3.75+1.69*2+0.24+2.46+1.02+0.24+0.15+1.82)+ m3 1.891
(1.10+1.60)]*0.40*0.30
RAZEM 1.891
28|Sciany zelbetowe proste grubosci 20 cm wysokosci do 3 m - reczne ukfadanie betonu  |m2
d.1.4|Jako robota w bud.z elem.prefabrykowanych - elem.betonowe i zelbetowe do 1 m3 w
jednym miejscu
<$ciany oporowe schodéw>(3.75+1.69*2+0.24+2.46+1.02+0.24+0.15+1.82)+(1.10+ m?2 16.030
1.60)*1.10
RAZEM 16.030
29|Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkéw i budowli |t
d.1.4|- fundamenty i Sciany oporowe.
<tawa dla $c. oporowej schodéw d=12 mm>[(3.75+1.69*2+0.24+2.46+1.02+0.24+0.15+ |t 0.062

1.82)+(1.10+1.60)]*4*0.888/1000*1.1
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<strzemiona d=6 mm>{[(3.75+1.69*2+0.24+2.46+1.02+0.24+0.15+1.82)+(1.10+1.60))/ |t 0.021
0.25+2}*(1.30*0.222/1000)*1.10
<Sciana oporowa>(3.60+1.69*2+2.46+1.02+1.82)*2.86*0.222/1000*1.10 t 0.009
<schody zewnetrzne>[(2.54*6*0.888+1.30*11*0.222)]/1000 t 0.017

RAZEM 0.109
30|Schody Zelbetowe - stopnie betonowe zewnetrzne i wewnetrzne na gotowym podtozu - |m3

d.1.4|reczne ukladanie betonu Jako robota w bud.z elem.prefabrykowanych - elem.betonowe i
zelbetowe do 1 m3 w jednym miejscu
(0.5*0.30%0.16*1.30)*6+(1.30*6*0.34*0.12) m3 0.505

RAZEM 0.505
31|Podkiady betonowe na podtozu gruntowym-ptyta betonowa grub. 12 cm. m3

d.1.4
(0.15+1.02+2.46+0.24+1.10+1.50)*1.82*0.12+(1.30*1.69)*0.12 m3 1.677

RAZEM 1.677
1.5|1zolacja fundamentéw, $cian fundamentowych nowych i starych.
32|lzolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimnoz  |m2

d.1.5|roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
<tawa dla $c. oporowej schodow>[(3.75+1.69*2+0.24+2.46+1.02+0.24+0.15+1.82)+ m?2 7.880
(1.10+1.60)]*0.50

RAZEM 7.880
33|(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe taw fundamentowych z papy zgrzewalnej m2

d.1.5
poz.32 m2 7.880
<pod plyta spocznika na poziomie (+/- 0.00)>(0.15+1.02+2.46+0.24+1.10+1.50)*1.82+ |m2 13.972
(1.30%1.69)

RAZEM 21.852
34|1zolacje powierzchni pionowych powtokowe bitumiczne dwuwarstwowe m2

d.1.5
<tawa dla $c. oporowej schodow>[(3.75+1.69*2+0.24+2.46+1.02+0.24+0.15+1.82)+ m2 9.456
(1.10+1.60)]*0.30*2
<$ciany oporowe schodow>(3.75+1.69*2+0.24+2.46+1.02+0.24+0.15+1.82)+(1.10+ m2 15.760
1.60)*1.00

RAZEM 25.216
35|Odbicie tynkéw zewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, filarach, pi-|m2

d.1.5|lastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2.
<od wejscia :"L">4.65*3.65-(1.60*1.70*2) m?2 11.533
<wejscie do pomieszczen>(0.72+2.42+0.40)*3.65-(1.20*2.50*2) m2 6.921
<od wejscia "P">6.24*0.5%(3.65+2.50) m?2 19.188

RAZEM 37.642
36|0dgrzybianie powierzchni $cian tatwo dostepnych o powierzchni do 5 m2 z cegly przy  |m2

d.1.5|uzyciu szczotek stalowych
poz.35 m2 37.642

RAZEM 37.642
37|0Oczyszczenie i zmycie podtoza m2

d.1.5
poz.35 m2 37.642

RAZEM 37.642
38|Naprawa i wyréwnanie podtoza pod uszczelnienie zewnetrzne czesci podziemnych bu- |m2

d.1.5|dynkéw i budowli z bitumicznej powtoki grubowarstwowej COMBIFLEX - C2.
<od wejscia :"L">4.65*1.30 m?2 6.045
<wejscie do pomieszczen>(0.72+2.42+0.40)*1.30 m2 4.602
<od wejscia "P">6.24*1.30 m?2 8.112

RAZEM 18.759
39|Uszczelnienie zewnetrzne czesci podziemnych budynkéw i budowli z bitumicznej powto- |[m2

d.1.5|ki grubowarstwowej COMBIFLEX - C2 - powierzchnie narazone na dziatanie wilgoci
gruntowej
poz.38 m2 18.759

RAZEM 18.759
40|Uszczelnienie zewnetrzne czesci podziemnych budynkéw i budowli z bitumicznej powto- |m2

d.1.5|ki grubowarstwowej COMBIFLEX - C2 - natozenie fizeliny ochronne;j
poz.39 m2 18.759

RAZEM 18.759
41|Uszczelnienie zewnetrzne czesci podziemnych budynkéw i budowli z bitumicznej powto- |m

d.1.5|ki grubowarstwowej COMBIFLEX - C2 - wykonanie fasety o promieniu 4 cm
<od wejscia :"L">4.65 m 4.650
<wejscie do pomieszczen>(0.72+2.42+0.40) m 3.540
<od wejscia "P">6.24 m 6.240

RAZEM 14.430
1.6|Docieplenie scian fundamentowych i scian zewnetrznych powyzej poziomu gruntu- Elewacja w technologii lekko
mokrej.
42 |Przyklejenie ptyt z polistyrenu ekstrudowanego XPS30, grub. 15 cm. m2

d.1.6

poz.39 m2 18.759
RAZEM 18.759
43|1zolacje z foli guziczkowej na sucho pionowa . m2

d.1.6
poz.38 m2 18.759
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RAZEM 18.759
44|Zamocowanie listwy cokotowej-sytemowej dla foli guziczkowe;. m
d.1.6
poz.41 m 14.430
RAZEM 14.430
45|Zasypanie wykopow ziemig z ukopow z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3 m i ubiciem |m3
d.1.6|warstwami co 15 cm w gruncie kat. 11|
poz.24 m3 8.954
RAZEM 8.954
46|Przyklejenie ptyt styropianowych do osciezy. m2
d.1.6
<od wejscia :"L">(1.60+2*1.70)*0.35*2 m?2 3.500
<wejscie do pomieszczen>(1.40*2.10*2)*0.20 m2 1.176
<od wejscia "P">(0.90+2.10*2)*0.20 m?2 1.020
<od str. sktadu wegla>(1.24+2*1.20)*0.35*3 m?2 3.822
<od ul. wjazd na podwoérko>(1.60+2*1.70)*0.35*3 m2 5.250
RAZEM 14.768
1.7|Scianki dzialowe wewnetrzne z bloczkéw gazobetonowych, komérkowych i wykonczenie scian.
47|Scianki dziatowe z ptytek piano- lub gazobetonowych grubosci 12 cm Jako robota w m2
d.1.7|bud.z elem.prefabrykowanych - $cianki dziatowe do 3 m2 w jednym miejscu
<nr 01 aneks kuchenny>0.72%(2.10+2.01-0.43)*2 m2 5.299
<nr 03 salka komputerowa>(4.25+4.85)*3.70-1.0*2.10 m2 31.570
<nr 04 wiatrotap>3.35*3.70-1.0*2.10 m?2 10.295
<nr 05 wezet sanitarny>(1.50+1.50+1.50)*3.0-(0.90*2.10) m2 11.610
<nr 06 wiatrotap>(2.08+2.22)*3.0-(0.90*2.10+1.0*2.10) m?2 8.910
<nr 07 kottownia>(1.80+2.22)*3.0-(0.90*2.10) m?2 10.170
<nr 08 sala ¢wiczen/09 sala dzieci>(2.66+2.66)*3.0 m2 15.960
RAZEM 93.814
48| Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy wapiennej na $cianach, filarach, pilastracho  |m?2
d.1.7|powierzchni odbicia ponad 5 m2
(7.77*2+11.24*4+5.62*2)*3.10 m?2 222.394
RAZEM 222.394
49((z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" - powierzchnie pionowe. m2
d.1.7
poz.47*2 m?2 187.628
poz.48 m2 222.394
RAZEM 410.022
50| Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane recznie na $cianach i stupach m2
d.1.7
poz.49 m2 410.022
RAZEM 410.022
1.8|Stolarka drzwiowa i okienna.
51|0Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PVC o powierzchni 1.0-1.5 m2, rozwieralno |m2
d.1.8|uchylne RU, rama szesciokomorowa , kolor zew. i wew. do uzgodnienia z Inwestorem,
wspotczynnik przenikalnosci termicznej Uw=0,90 [(W/m2K)].
(1.24*1.20)*3 m?2 4.464
RAZEM 4.464
52|0kna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PVC o powierzchni 0.6-1.0 m2, rozwieralno |m2
d.1.8|uchylne RU, rama szesciokomorowa , kolor zew. i wew. do uzgodnienia z Inwestorem,
wspotczynnik przenikalnosci termicznej Uw=0,90 [(W/m2k)].
1.24*0.68 m?2 0.843
RAZEM 0.843
53|Obsadzenie nawiewnikéw higrosterowanych z wyttumieniem akustycznym, sterowany |szt.
d.1.8|automatycznie z mozliwoscig przymkniecia przestony typ EHA 608, ttumienie akustycz-
ne 39 db, przeptyw powietrza 5-30 m3/h
4.0 szt. 4.000
RAZEM 4.000
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