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PROJEKT BUDOWLANY

ZMIANY SPOSOBU UZYTKOWANIA Z PRZEBUDOWA BUDYNKU KOTLOWNI NA
SWIETLICE WIEJSKA

Zlokalizowanego w Buniewicach 14 B na dzialce nr 5/36

INWESTOR: ADRES BUDOWY:

GMINA KAMIEN POMORSKI 72-400 Kamien Pomorski

72-400 KAMIEN POMORSKI Buniewice 14 B

Ul. Stary Rynek 1 Parcela nr geodez. 5/36 Obreb Buniewice Jedn. ewid.Kamisn Pom.

Powierzchnia uzytkowa elementow dobudowy sali:
(Szczegolowe parametry pomieszczen podano na poszczegoélnych rzucie)

L.p. Element Parametry techniczne nieruchomosci
Cze$c¢ istniejaca Czes¢ projektowana RAZEM
1.0. Powierzchnia uzytkowa
° Parter 147,38 m?2 Przebudowa 141,37 m? 141,37 m?
2.0. Razem 147,38 m? 141,37 m? 141,37 m?
3.0 llos¢ izb 4 +4
4.0 Powierzchnia  zabudowy 166,00 m? 166,00 m2 Bez zmian 166,00m?
5.0 Powierzchnia utwardzen, dojs¢, Bez zmian Bez zmian
dojazdow
6.0 llo$¢ miejsc parkingowych Bez zmian ——
7.0 Kubatura 423,00 m? 423,00 m3
8.0 Powierzchnia parceli nr 5/36 Bez zmian ————
9.0 Powierzchnia biologicznie czynna Bez zmian
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OPIS TECHNICZNY _

1.0. DANE OGOLNE
1.1. Budynek kotiowni dobudowany do budynku mieszkalnego przeznaczony pod $wietlice wiejska, nie podpiwniczony , parterowy, z
dachem pokrytym papg termozgrzewalna. Dach posiada mafe katy pochylenia pofaci dachowych .Budynek zlokalizowany na
dzialce 5/36 w Buniewicach 14 B. Inwestorem i wiascicielem budynku jest Gmina Kamien Pomorski.

1.2. Podstawa opracowania

zlecenie inwestora

aktualny podkiad mapowy w skali 1 : 500.

Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydana przez Burmistrza Kamienia Pomorskiego

Umowa kompleksowa na dostawe paliwa gazowego

Umowa na sprzedaz energii elektrycznej i $wiadczenie ustug przesylowych podpisana z RE Miedzyzdroje.

Kopia umowy na dostawe wody i odbiér $ciekow wydana przez ZWiK w Kamieniu Pomorskim.

rozporzadzenie Min. Gospodarki Przestrzennej i Bud. z 14.12.1994r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. nr 75/690)

e obowigzujgce przepisy i normy.

2.0. STAN ISTNIEJACY

Dziatka zlokalizowana jest w centralnej czesci Buniewic. Obiekt nie uzytkowany . Obecnie dziatka jest zagospodarowana docelowo trzy
kondygnacyjnym budynkiem mieszkalnym z dobudowana parterowa kotfownig . Dziatka nie jest zadrzewiona. Dzialka nie jest ogrodzona. Nieruchomos$¢
posiada dojscia i dojazdy . Przebudowe i zmiane sposobu uzytkowania obiektu kotfowni na $wietlice wiejska zaprojektowano w obrebie istniejacych
zewnetrznych $cian obecnej kotfowni z docelowg zmiang sposobu uzytkowania.

2.1. Rzedne inwestycji

Rzedna maksymalna terenu na dziatce wynosi 3,00 m npm. Teren nie zréznicowany pod wzgledem wysokosci. Wyniesienie nowej posadzki
parteru projektuje sie na rzednej ok. 16 cm wyzszej niz obecna. Przewiduje sie wykonanie izolacji z papy , utozenie styropianu , wylanie posadzki i
wykoriczenie. Obecne drzwi wejsciowe nalezy wyku¢ , wsyawi¢ nowe podniesione o ok. 16 cm. Taras od strony zachodniej wykona¢ z pochyleniem na
zewnatrz minimum 5 %

3.0. OPIS PROJEKTU
3.1, Lokalizacja i dane ogoine
Bez zmian. Wykonane zostang roboty wewnetrzne. Na zewnatrz zdemontowany zostanie $wietlik oraz wykonane zostanie ocieplenie cian styropianem
grubosci 10 cm
32. Funkcje obiektu
Budynek bedzie spetnial role $wietlicy wigjskiej . Budynek ogrzewany bedzie wariantowo na gaz, elektrycznie lub z kominka. Dzigki oknom z plastyku
welnie mineralnej grubosci 20cm w suficie oraz ociepleniu Scian zewn. styropianem grub. 15 cm obiekt bedzie spetnial norme ochrony i przenikania ciepta.

33. Dane budynku i opis przyjetych rozwigzan technicznych
Budynek dobudowany do istniejgcego, parterowy, nie podpiwniczony, dach wielospadowy. Budynek nie uzytkowany.

Powierzchnia uzytkowa elementow sali:
(Szczegolowe parametry pomieszczen podano na poszczegolnych rzucie)
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L.p. Element Parametry techniczne nieruchomosci
Cze$¢ istnigjaca Czes$¢ projektowana RAZEM
1.0. Powierzchnia uzytkowa
e  Parter 147,38 m? Przebudowa 141,37 m? 141,37 m?
20. Razem 147,38 m2 141,37 m2 141,37 m2
3.0 llos¢ izb 4 +4
4.0 Powierzchnia  zabudowy 166,00 m2 166,00 m2 Bez _zmian 166,00m?2
5.0 Powierzchnia utwardzen, dojs¢ , Bez zmian Bez zmian
dojazdow
6.0 llo$¢ miejsc parkingowych Bez zmian ———
7.0 Kubatura 423,00 m3 423,00 m3
8.0 Powierzchnia parceli nr 5/36 Bez zmian oeeeeee
9.0 Powierzchnia biologicznie czynna Bez zmian

Lazienka i pomieszczenia o kubaturze ponizej 6,0 m* musza posiada¢ dodatkowo wywiew mechaniczny w postaci dodatkowego szybu
wentylacyjnego z umieszczonym wentylatorem.

4.0. OPIS BUDYNKU
41. tawy fundamentowe
Nie ma koniecznosci wykonywania nowych faw. Pod $ciang miedzy pomieszczeniami 0.8./ i 0.9. mozna wykona¢ podwaling 24x35 cm zbrojong 4012 i
strzemionami 06 co 15 cm.
42. Izolacje
Wykonac na calej powierzchni posadzek w parterze jako p. wilgociowe w powigzaniu z izolacja umieszczong w $cianach i na ociepleniu $cian
fundamentowych.




Izolacje $cian fundamentowych wykona¢ z natury uwzgledniajac ocieplenie styropianem grubosci min. 15 cm od strony gruntu.
43. Mury
Sciane wewnetrzna parteru wykonac z siporeksu k1700 lub z piyty gkf na stelazu metalowym, $cianki dzialowe z cegly dziurawki. Szyby
wentylacyjne z gotowych elementéw ceramicznych , drobnowymiarowych 19 x 19 cm lub murowane z ¢ c.p. Szyby wentylacyjne parteru otwiera¢ w suficie (
bez koniecznosci murowania szachtéw od posadzki kazdej kondygnacji).
Wspoélczynnik przenikania ciepfa dla przegrody zewnetrznej:
1 1
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44. Tynki

Zewnetrzne cementowo-wapienne z wykoriczeniem tynkiem syntetycznym typu ,PUC” w kolorze szarym po uprzednim wykonaniu ocieplenia 15
cm warstwa styropianu. Wykona¢ fakture ,korik” 3mm. Tynki wewnetrzne tradycyjne, wapienne , sufity preferowane z ptyt G-K wg technologii opracowanej
przez ,NIDA GIPS". W pomieszczeniach sanitamych plyty gipsowe wodoodporne. W fazienkach glazura na peing wysoko$¢ pomieszczenia wg kolorystyki i
aranzacji pomieszczen.

45, Nadproza, stupy.
Nadproza na $cianach zewnetrznych prefabrykowane z belek zelbetowych typu L19. Pod elementy prefabrykowane wykonywac poduszki ceglane
minimum z 2 warstw cegly ceramicznej.

4.6. Taras wyjsciowy.
Wykona¢ dokfadnie w technologii jak istniejgce.
47. Stropy

Zaleca sie wykonanie drugiego stropu z plyt GKF2x opuszczonego o ok. 20 cm ponizej zaprojektowanego. Pustka powietrzna 20cm oraz
podwajny sufit z plyt GKF daje bezpieczenstwo przeciwpozarowe konstrukgji dachu.

49. Wentylacja pomieszczen

Zalozono szyby wentylacyjne do wentylowania pomieszczen jako gotowe elementy ceramiczne drobnowymiarowe lub wykonane w suficie lub
.Z" zzamontowanym wentylatorem 230V.

4.10. Parapety

Parapety we wszystkich otworach okiennych umieszcza¢ na wysokosci minimum 85 cm powyzej podiogi (wedlug stanu wykonczeniowego).
Parapety dobiera¢ wg standardu i jakosci oraz aranzacji poszczegélnych pomieszczen.

4.11. Malowanie

Malowanie $cian i sufitow gipsowych farbg emulsyjna biatg z dodatkiem $rodkow antyplesniowych. Stolarka okienna i drzwiowa bez malowan.
Barierki i tralki przy schodach zewnetrznych metalowe emaliowane fabrycznie. Barierka jest konieczna w wypadku roznicy wysokosci wigkszej niz 50cm.

5.0. WYKONCZENIE ZEWNETRZNE
5.1. Podokienniki - Ceramiczne, brazowe, glazurowane.
5.2. Obrobki blacharskie - System typu ,Lindab”, plastikowe, biate. Wykona¢ deski ostonowe rynien jak na budynku istniejacym.
5.3, Dach - Pokrycie dachu jako uzupetnienie papa lub gontami bitumicznymi Zakfada sig kolor grafitowy.
54. Elewacja - Wykona¢ ,kornik” 3mm zblizony do istniejgcej na $cianach sasiednich.
55. Stolarka - Stolarka okienna i drzwiowa biata jak w budynku sasiednim, PCW .
5.6. Inne. - Kominy wentylacyjne nad pofacig dachu jako wywiewki dachéwkowe lub ,z" w $cianach..
6.0. MEDIA  Przylacza kanalizacyjne i wodne oraz szafa kontrolno-pomiarowa istniejg. Istniejace parametry mediow zapewnig obstugg czesci

przeznaczonej do zmiany sposobu uzytkowania z przebudowa,

7.0. ZAGOSPODAROWANIE TERENU
Jak w zalgczonych podkfadach mapowych w skali 1 : 500

10.0. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA

Zapotrzebowanie wody

Q ¢r.00. = 0,10 m3/d

Q max aob. = 0,10 m¥/d

Rozbior sekundowy q sex =0,0026 m3/s

Odprowadzenie $ciekow

Srednia dobowa ilos¢ odprowadzonych $ciekéw z cze$ci projektowanej ok.0,1 m3/d

Emisja_zanieczyszczen gazowych , pylowych i ptynnych.

Istniejaca czesc budynku spetnia warunki ochrony atmosfery. Zaprojektowany kociot centralnego ogrzewania posiada emisjg zanieczyszczen zgodng z
obowigzujacymi przepisami i normami. W zwiazku z przeznaczeniem obiektu dopuszcza sig alternatywne metody ogrzewania pomieszczen. (kominek,
ogrzewanie elekiryczne)

Odpady stale.
Istnieje zewnetrzny magazyn odpadéw statych w postaci ruchomych pojemnikéw na odpady state.

Emisja_halaséw oraz wibraciji.

Obiekt, jego przeznaczenie funkcjonalne oraz wyposazenie nie wprowadzajq szczegélnej emisji hataséw i wibracii.

Odprowadzenie wod opadowych.

Odbywac sie bedzie bezposrednio do gruntu w obrebie dziatki. Grunt chionny.

Wplyw na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe, wody powierzchniowe i podziemne.

Budynek ze wzgledu na wysokos¢ (typ niski) nie spowoduje glebokich zacienien. Zlokalizowany jest od strony potudniowej. Ptytkie fundamenty nie
wprowadzajg istotnych zaklocen w ekologicznej charakterystyce wod gruntowych, wod opadowych i podziemnych.

Ad.8. Pozostale elementy .

Obiekt posiada proste warunki gruntowe. Obiekt nie posiada duzego skomplikowania rob6t .Roboty budowlane beda wykonywane pod nadzorem osoby
uprawnionej.




Ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektu budowlanego.
Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraciji z 24.09.1998 roku ( Dz.Nr 126 poz. 839) w sprawie ustalania geotechnicznych

warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych.

Ustaleniami geotechnicznymi posadowienia obiektu (pierwsza kategoria geotechniczna) na gruncie objeto:
1)  fundamentowanie obiektu budowlanego

Przy ustaleniu rodzaju fundamentu przyjeto uwarunkowania:

e sasiedztwo nieruchomosci

e wysoko$¢ zabudowy

e nosnos¢ podioza gruntowego

e  jednorodnos¢ podioza gruntowego

e rodzaj Scianek
Uklad konstrukcyjny $cian - mieszany
2)  Wykop pod podwaling nalezy wykonywa¢ maksymalnie do glebokosci istniejacego poziomu faw.
3)  Osiadania fundamentéw — bez zmian.
4)  Droga gminna oraz transport po niej nie ma wptywu na konstrukcje obiektu i jego osiadanie.

Warunki wykonania robét budowlano-montazowych

Wszystkie roboty budowlano-montazowe wraz z odbiorem wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-
montazowych , wydanych przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa , a opracowanych przez Instytut Techniki Budowlangj.

OBSZAR ODDZIALYWANIA INWESTYCJI :
Na podstawie art.20. ust.1 pktic ustawy Prawo Budowlane

Ad.1. Inwestycja bedzie zamyka¢ sie w obrebie granic dziatki 5/36.

Ad.3. Instalacje wodne

Inwestor wykona instalacjg wewnetrzng w obrebie Scian zewnetrznych budynku.

Realizacja tych robét bedzie oddzialywac na dziatki sasiednie.

Ad.3. Odprowadzenie $ciekéw

Inwestor wykona instalacje wewnetrzng w obrebie Scian zewnetrznych budynku.

Realizacja tych robé6t bedzie oddzialywac na dziatki sasiednie.

Ad4. Przylacze energetyczne. Jako podlicznik..

Ad.5. Emisja zanieczyszczen gazowych , pylowych i ptynnych.

Budynek spetnia warunki ochrony atmosfery. Ogrzewanie budynku odbywac¢ sie bedzie sporadycznie z kominka lub grzejnikami elektrycznymi.
Sporadyczne spalanie paliwa stalego nie bedzie oddziatywac na dziatki sasiednie.

Ad.6. Odpady stafe.

Obiekt i jego sporadyczni uzytkownicy nie beda generowac odpadow statych .

Ad.7. Emisja halaséw oraz wibracii.

Obiekt, jego przeznaczenie funkcjonalne oraz wyposazenie nie wprowadzajg szczegdlnej emisji hatasow i wibracji.
Lokalizacja obiektu i jego funkcjonowanie nie oddzialuje na dziatki sasiednie.

Ad.8. Odprowadzenie wod opadowych.

Odbywa sie bezposrednio do istniejacej sieci kanalizacji deszczowej.

Odprowadzenie wod deszczowych z dachu obiektu nie oddziatuje na dziatki sasiednie.

Ad.9. Wplyw na wody powierzchniowe i podziemne.

Posadowienie obiektu , poziom fundamentéw - bez zmian nie oddzialuje na dziatki sasiednie.

Ad.10. Pozostate elementy .

Obiekt posiada proste warunki gruntowe oraz nieskomplikowany zakres roboét ogéinobudowlanych. Roboty budowlane beda wykonywane pod nadzorem
osoby uprawnionej. Roboty odbywac sie beda wyltacznie w obrebie granic dziatki 5/36.

W zwigzku z tym lokalizacja budynku na dzialce nie bedzie oddzialywa¢ na dzialki sasiednie.

Ad.11. Zacienianie budynkiem.

Wysokos¢ budynku do kalenicy wynosi ok. 4,20 m PPPP.

Zacienianie nie bedzie oddziatywa¢ na dziatki sasiednie.




DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI NR 5/36

INWESTOR: ADRES BUDOWY:

GMINA KAMIEN POMORSKI 72-400 Kamien Pomorski

72400 KAMIEN POMORSKI Buniewice 14 B

Ul. Stary Rynek 1 Parcela nr geodez. 5/36 Obreb Buniewice Jedn. ewid.Kamien Pom.

Ad 1 . Przedmiot inwestycji :
Przedmiotem inwestycji jest zmiana sposobu uzytkowania istniejacego budynku kottowni na $wietlice wiejskg oraz czesciowa
przebudowa istniejacych $cian wewnetrznych z instalacjami.

Ad.2. Stan zagospodarowania dziatki.
Dziatka nr 5/36 jest zabudowana docelowo. Dziatka nie jest zadrzewiona. Nie ma koniecznos$ci wytgczenia gruntu z produkgji
rolnej lub lesne;j.

Ad.3. Projektowane zagospodarowanie dziatki nr 5/36
o W obrebie dziatki nie przewiduje sie dodatkowo urzgdzen zwigzanych z eksploatacjg budynku.
o Ukfad komunikacyjny. Petna komunikacja do budynku istnieje od strony wschodniej. Przeznaczenie obiektu nie
wymaga uzgodnien w zakresie ochrony przeciwpozarowej.
e  Uksztaltowanie terenu-parcela nie jest zréznicowana pod wzgledem wysokosci .

Ad.4. Zestawienie powierzchni zagospodarowania dziatki.
Istniejgcy bilans terenu.

L.p. Element Parametry techniczne nieruchomosci
Cze$¢ istniejaca Czes¢ projektowana RAZEM
1.0. Powierzchnia uzytkowa
e  Parter 147,38 m? Przebudowa 141,37 m? 141,37 m?
2.0. Razem 147,38 m? 141,37 m2 141,37 m2
3.0 llos¢ izb 4 +4
4.0 Powierzchnia  zabudowy 166,00 m2 166,00 m2 Bez zmian 166,00m?
5.0 Powierzchnia utwardzen, doj$¢ , Bez zmian Bez zmian
dojazdéw
6.0 lloé¢ miejsc parkingowych Bez zmian ——
7.0 Kubatura 423,00 m? 423,00 m3
8.0 Powierzchnia parceli nr 5/36 Bez zmian —
9.0 Powierzchnia biologicznie czynna Bez zmian

Ad.5. Dane informacyjne dotyczgce dziatki

Parcela nr 5/36 na ktérej przewidziana jest prxzebudsowa istniejacej kottowni ze zmiang sposobu uzytkowania kottowni na
Swietlice wiejskg nie jest wpisana do rejestru zabytkéw oraz nie podlega ochronie na podstawie ustaleri miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miejscowosci.

Ad. 6. Wptywy eksploatacji gérniczych na zamierzenie inwestycyine.
Teren projektowanej inwestycji nie wchodzi w granice obszaru szkéd gorniczych.

Ad.7. Informacie i charakterystyka zagrozen dla srodowiska wynikajacych z eksploatacji budynku.
Zapotrzebowanie wody

Q &.do = 0,10 m3/d

Q max 0. = 0,10 m3¥/d

Rozbiér sekundowy q sex =0,0026 md/s

Odprowadzenie $ciekow

Srednia dobowa iloé¢ odprowadzonych $ciekéw z czesci projektowanej ok.1,0 m¥/d

Zrzut sciekéw komunalnych do kanalizacji ogélnosptawnej, miejskiej istnieje w granicy poses;ji.

Emisja zanieczyszczen gazowych , pylowych i plynnych.

Budynek spetnia warunki ochrony atmosfery Kociot posiada emisje zanieczyszczen zgodng z obowigzujgcymi przepisami i
normami.

Odpady state.

Istnieje zewnetrzny magazyn odpadéw statych w postaci ruchomych pojemnikéw na odpady state.

Emisja hataséw oraz wibraciji.

Obiekt, jego przeznaczenie funkcjonalne oraz wyposazenie nie wprowadzajg szczegbinej emisji hataséw i wibracji.
Odprowadzenie wod opadowych.

Odbywac sie bedzie bezposrednio do gruntu.

Whptyw na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe, wody powierzchniowe i podziemne.

Budynek ze wzgledu na wysokos¢ (typ niski) nie spowoduje gtebokich zacienien. Plytkie fundamenty nie wprowadzg istotnych
zakiocen w ekologicznej charakterystyce wod gruntowych, wod opadowych i podziemnych.

Ad.8. Pozostate elementy .
Obiekt posiada proste warunki gruntowe. Obiekt nie posiada duzego skomplikowania robot Roboty budowlane bedq wykonywane pod
nadzorem osoby uprawnione;. i ; )




OPIS TECHNICZNY INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Podstawa opracowania

Zlecenie inwestora

Projekt architektoniczny

Uzgodnienia z inwestorem

Aktualne normy i przepisy

Zakres opracowania

Zasilanie budynku wykonano na zasadach okreslonych w warunkach technicznych przylacza energetycznego - OD/ZR2/35/2014 Z DNIA 24.01.2014 .
Opracowanie obejmuje rozbudowe wewnetrznej instalacji elektrycznej w projektowanej przebudowie ze zmiang sposobu uzytkowania istniejacej kottowni na
Swietlice wiejskg w Buniewicach 14.

e tablica rozdzielcza

o instalacja oéwietleniowa i gniazd wtykowych ogdinego przeznaczenia

Dane wyjsciowe do projektu

e napigcie sieci zasilajgcej 3x 230 V/ 400 V

e istniejgca moc przylgczeniowa zgodniezwt 16 kW

e linia zasilajaca - bez zmian

e $rodek ochrony przeciwporazeniowej szybkie samoczynne wylaczenie zasilania w ukladzie sieciowym
Uklad zasilajacy

Zasilanie budynku.
Swietlica zasilana jest z szafki pomiarowej ENEA.

Tablice rozdzielcze

Projektowang tablice rozdzielczg TB nalezy zamontowa¢ wewnatrz budynku ( wiatrofap) obok drzwi wejsciowych. Tablica musi by¢ wyposazona w
wylgcznik gtéwny p.poz. DPX-IS 125 A , wylaczniki ochronne réznicowo-pradowe P 304 25A o pradzie zadziatania nie wigkszym niz 0,03A oraz ogranicznik
przepie¢ typu ETITEC WENT C275/15 RC.

Zabezpieczenia poszczegdlnych obwodow w tablicach rozdzielczych stanowi¢ beda wylgczniki nadmiarowe S301i S303 Nalezy w miare mozliwosci
wykorzysta¢ istniejgca tablice rozdzielcza.

Szczegolowe wyposazenie tablicy przedstawiono na schemacie zasilania .Usytuowanie tablicy przedstawiono na rysunkach.

Instalacja o$wietleniowa i gniazd wtykowych ogéinego przeznaczenia.

Instalacje o$wietleniowg w calym budynku wykonac przewodami YDYp 3(4) x2,5 mm?2 na napigcie znamionowe 750Vpt.

Zastosowat osprzet instalacyjny podtynkowy, a w sanitariatach i aneksie kuchennym osprzet hermetyczny wt.

Wybér opraw o$wietleniowych nalezy do inwestora. W projekcie zalozono oprawy jarzeniowe 2x36W. przy zastosowaniu innych lamp ( np. LED) , nalezy
obliczy¢ ich niezbedna ilos¢. Wylaczniki i przetgczniki instalowaé na wysokosci 1,3 m od poziomu posadzki. Zaprojektowano réwniez o$wietlenie awaryjne,
ewakuacyjne . Oprawy oznaczono literg ,A". Minimalny czas $wiecenia tych lamp — 1 godzina

Instalacjg gniazd wtykowych wykona¢ przewodami YDY p 3x2,5 mm? na napigcie znamionowe 750V pod tynkiem .

Gniazda wiykowe przewidziano jako podwéjne pt ze stykiem ochronnym, a w pomieszczeniach pomocniczych (sanitariat, kottownia, aneks kuchenny )
pojedyncze.

Instalacja ochrony przeciw porazeniowej.
Ochrone przeciw porazeniowg stanowi¢ bedzie : szybkie samoczynne wylaczenie zasilania w ukfadzie sieciowym TN.

Ochrone podstawowa przed dotykiem bezpo$rednim zapewnia zastosowanie urzadzen izolowanych posiadajacych atest i odpowiedni stopien ochrony
Dodatkowo w tablicach rozdzielczych nalezy zamontowa¢ wytaczniki ochronne réznicowo -pradowe P304 25 A o pradzie zadziatania nie wigkszym niz 30
mA, stanowigce ochrong dla calej instalacji.

Pofgczenia wyréwnawcze miejscowe w w.c., kottowni obejmujace przewodzace rury zimnej i cieptej wody oraz urzadzenia sanitame wykona¢ przewodem
miedzianym min. 4 mm?2 . polaczonym z zaciskami ochronnymi PE w tablicy rozdzielcze.

Po wykonaniu instalacji elektrycznej dokona¢ pomiaréw ochronnych.

Calos¢ ochrony przeciwporazeniowej wykona¢ zgodnie z wymogami PN /E — 05009 .

INSTALACJA ODGROMOWA.
Nalezy wykona¢ na nowym dachu i potaczyé z istniejaca.
Zwody na dachu i przewody odprowadzajgce na $cianach wykona¢ drutem stalowym ocynkowanym Fe Zn o 8mm.
Przewody odprowadzajgce (piony) mozna utozy¢ na $cianach w rurkach winidurowych pod warstwa ocieplenia .
Zlacza kontrolne zainstalowa¢ na wysokosci ok.150cm od powierzchni ziemi w zamknietych szafkach plastykowych.
Od zlgcza kontrolnego do uziomu utozyé pod warstwa ocieplajacg bednarke stalowg ocynkowang FeZn 25x4 mm.
Uziom z bednarki stalowej ocynkowanej FeZn 25x4 mm utozy¢ na gtebokosci 0,80m w odlegto$ci minimum 100cm od fundamentéw i polgczy¢ z
uziomem istniejacym.
Do uziomu przytaczy¢ szyne wyréwnawcza tablicy TB.
Opomos¢ uziemienia nie wigksza niz 10 ohm.
INSTALACJA RTV.
Na $cianie od strony wschodniej zamontowa¢ szafke na wprowadzenia przewodéw telewizji kablowej. W porozumieniu z firmq specjalistyczng utozy¢ pod
tynkiem rurki winidurowe RL 20 . W rurkach pozostawi¢ druty do wciagania przewodéw antenowych.

UWAGI KONCOWE.

1)  Materialy budowlane oraz elementy prefabrykowane powinny posiada¢ wymagane aprobaty techniczne ( atesty) i odpowiada¢ normom.
2)  Roboty budowlane i rzemie$lnicze nalezy wykonywac¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz obowigzujgcymi normami.

3)  Wykonanie wszystkich instalacji nalezy zleca¢ specjalistycznym zaktadom. \

4)  Zastrzega sig prawa autorskie projektu. ]' Mgr Inz. Elektrvk

/ Jan Wrona
Stw.kw.144/52/808 5ust. 157
§13 ust.1 okt 4 lit. d




OPIS TECHNICZNY

Do projektu technicznego montazu wewnetrznej instalacji w projektowanej zmiany sposobu uzytkowania istniejacej kotiowni na $wietlice wiejska ( wraz z jgj
czesciowg przebudowa).

1.0 PODSTAWA OPRACOWANIA :

+ Zlecenie inwestora

* Rysunki projektu budowlanego
+ Normy i wymagania techniczno-uzytkowe wydane przez MGP i B zamieszczone w Dz. U nr 89 z dnia 07-07-94 r, nr 75 z dnia 12-04-2002 r Warunki

techniczne wykonania i odbioru robot budowlano - montazowych cz. Il ,Roboty instalacyjne”
* uzgodnienia z inwestorem

2.0 ..OPIS PROJEKTOWANEJ INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNEJ | GRZEWCZEJ.

21 Zabezpieczenie przeciwpozarowe
Zgodnie z wytycznymi w opisie.
2.2 Opis wewnetrznej instalacji wodnokanalizacyjnej
Instalacja wodociagowa
Obiekt zasilany bedzie zgodnie z wt wydanymi przez ZWiK w Kamieniu Pomorskim do projektowanej kotiowni ( od potudnia) W czesci projektowanej
wykonana zostanie rozbudowa sieci. Rurociggi prowadzone bgda przez $ciany w tulejach ochronnych i mocowane w uchwytach w odstepie co 0,6 m..
Poszczegolne przybory fgczone do pozioméw zasilane s rurociggami o $rednicy norm.15mm.
2.1.1 Przewody instalacji v
Przewody instalacji (piony w bruzdach) i poziomy zabudowane materiatami niepalnymi — suche tynki, moga by¢ z tworzywa - polipropylenu o nazwie
"HOSTALEN PP-R typ 3" -zarzewanych z ksztaltkami i zigczkami przejsciowymi do armatury prod. EKOPLASTIK. PowyZsze posiadajg atesty kwalifikacyjne
do stosowania w budownictwie wydane przez COBRI-INSTAL oraz pozytywna opinie Paristwowego Zakfadu Higieny.
Uwaga: przy kompletowaniu dostaw materialowych nalezy wybrac jeden rodzaj materiatow, ksztattek, ztaczek, kleju od
jednego dostawcy - niedopuszczalne sg przypadkowe zakupy od réznych dostawcdw. Przy zakupach nalezy zazadaé od dostawcy wiw atestow i opinii dia
skompletowania dokumentacji do odbioru i okazania przy dopuszczeniu do eksploatacji przez Sanepid.
W przypadku nie stosowania lokowania rurociagéw w bruzdach i nie obudowanych np. suchymi tynkami nalezy stosowag rury stalowe ocynkowane.
21.2, Montaz przewodow
Przewody instalacji nalezy montowa¢ stosujgc technologie producenta. Nalezy zwrécié szczegoing uwage na wymagania zawarte w: ,Warunkach
technicznych wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych - tom Il "Instalacje sanitame i przemyslowe" cz. 6:
-Warunkach technicznych wykonania i odbioru rurociagéw z tworzyw sztucznych” wyd. PKTSGG iK.
- W miejscu przej$¢ rurociagdw przez przegrody powinny by¢ osadzone tuleje ochronne, uszczelnione szczeliwem elastycznym
- tuleje ochronne przechodzace przez strop powinny wystawac ok. 2 cm powyzej posadzki
- przewody w bruzdach powinny mie¢ izolacje cieping.
minimalne odlegtosci powierzchni rury od $cian, przegrod:
dlarury25mm -3cm
dla rury 32-50 mm -5 cm
Niedopuszczalne jest wypelnienie przestrzeni bruzd materiatami - zakrycie bruzd moze nastapi¢ po dokonaniu odbioru instalacji.
- nie wolno prowadzi¢ przewodéw wodociagowych, cieptej wody i kanalizacyjnych powyzej instalacji elektrycznej i blizej niz 10 cm
213 Armatura.
Kottowni istniejg zawory gtowne kulowe odcinajace doptyw do sieci wewnetrznej wody zimnej i ciepej (w kotiowni).
2. Zawory odcinajgce przy ewentualnych zabudowach powinny pozostac fatwo dostepne.
3. Naczynie wzbiorcze musi posiada¢ objeto$¢ zgodng z wymogami producenta kotta.
214 Badania instalacji
Instalacje wody zimnej i cieplej nalezy podda¢ probie szczelnosci przed :
- zakryciem bruzd, kanatow
- robotami malarskimi
- wyk. izolacji cieplnej
Instalacje wodng nalezy poddac probie na cisnienie P=0,6 MPa.
215 Wewnetrzna instalacja cieptej wody.
Przygotowanie cieptej wody istnieje w kotiowni (od wschodu) z kotfa na gaz sieciowy.
Przewiduje sie kociot olejowy, o mocy maksymalnej 28 kW.
21.6 Przewody.
Projektuje sie przewody:
- instalacji cieplej wody z rurociagéw z tworzywa - polipropylenu o nazwie
"hostalen pp-r" z ksztattkami i zlgczkami przejsciowymi do armatury prod. EKOPLASTIK .
Powyzsze posiadajg atesty kwalifikacyjne do stosowania w budownictwie wydane przez COBRI - INSTAL oraz pozytywna opini¢ Panstwowego Zakladu
Higieny.
Uwaga: przy kompletowaniu dostaw materialowych nalezy wybrac jeden rodzaj materiatow, ksztattek,
zZlgczek, Kleju od jednego dostawcy - niedopuszczalne sg przypadkowe zakupy od réznych dostawcow. Przy zakupach nalezy zazadac od dostawcy wiw
atestow i opinii dla skompletowania dokumentacii odbioru i okazania przy dopuszczeniu do eksploatacji przez Sanepid
21.7 lzolacja termiczna.
Proponuje sig izolacje wszystkich przewoddw zimnej i cieplej wody z polietylenu grubosci 1 cm . Przewody wody zimnej i cieptej w kuchni zgodnie z
przepisami muszq by¢ obudowane. Nalezy je prowadzi¢ w bruzdach lub je obudowac. Sposob do wyboru w czasie budowy.
3.2. Wewnetrzna kanalizacja sanitarna.
Scieki od urzadzen sanitamych odprowadzane sa grawitacyjnie do pionéw i poprzez poziomy do studzienki - dalsza trasa wg planu sytuacyjnego
3.2.1 Przewody kanalizacji sanitarnej.
Zastosowano rury i ksztattki kanalizacyjne z PCV 0,05; 0,10; 0,16 m taczone na uszczelki gumowe prod. krajowej (Profil Pita)) dowolnie wybrane.
Powyzsze posiadajg atesty kwalifikacyjne do stosowania w budownictwie wydane przez COBRI - INSTAL oraz pozytywna opinie Panstwowego Zakladu
Higieny.
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322 Spadki.
W zaleznoéci od projektowanej trasy - zgodnie z rozwinigciem instalacji kanalizacji sanitamej, nie mnigjsze niz:
- dla przewodu $rednicy 110 mm - 2,5 % - dla przewodu $rednicy 160 mm - 1,5 %

4 .0  Opisinstalacji c.o.(wariant na gaz sieciowy)
4.1. Przewody instalacji
Przewody instalacji (piony w bruzdach) i poziomy zabudowane materiatami niepalnymi — suche tynki, moga by¢ z tworzywa - polipropylenu o nazwie
"HOSTALEN PP-R typ 3" -zarzewanych z ksztattkami i zZlgczkami przejéciowymi do armatury prod. EKOPLASTIK .Powyzsze posiadajg atesty kwalifikacyjne
do stosowania w budownictwie wydane przez COBRI-INSTAL oraz pozytywna opinig Panstwowego Zaktadu Higieny. Zamiennie mozna uzy¢ na przewody
instalacji rur miedzianych. Uwaga: przy kompletowaniu dostaw materiafowych nalezy wybra¢ jeden rodzaj materiatow, ksztattek, zlgczek, kleju od jednego
dostawcy - niedopuszczalne sg przypadkowe zakupy od réznych dostawcow. Przy zakupach nalezy zazadac od dostawcy wiw atestow i opinii dla
skompletowania dokumentacji do odbioru.
4.2. Montaz przewodéw
Przewody instalacji nalezy montowa¢ stosujac technologie producenta. Nalezy zwréci¢ szczegding uwage na wymagania zawarte w: ,Warunkach
technicznych wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych ,- tom Il *Instalacje sanitame i przemystowe" cz. 6: ,Warunkach technicznych wykonania i
odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych” wyd. PKTSGGIK.
- w miejscu przejs¢ rurociggéw przez przegrody powinny by¢ osadzone tuleje ochronne, uszczelnione szczeliwem elastycznym
- tuleje ochronne przechodzace przez strop powinny wystawac ok. 2 cm powyzej posadzki
- przewody w bruzdach powinny mie¢ izolacje cieplng.
minimalne odleglosci powierzchni rury od $cian, przegrod:
dlarury25mm -3cm
dla rury 32-50 mm -5 cm
43 Armatura.
1. W kotlowni istniejg zawory gléwne kulowe odcinajgce doptyw do instalacji wewnetrznej.
2. Zawory odcinajace przy ewentualnych zabudowach powinny pozostac fatwo dostepne.
3. Naczynie wzbiorcze musi posiadac objetos¢ wigksza od 30 | typu zamknietego — ewentualnie skorygowane wegtug DTR kotfa.
4.4, Badania instalacji centralnego ogrzewania
Instalacje nalezy poddac probie szczelnosci przed :
- zakryciem bruzd, kanatow
- robotami malarskimi
- wyk. izolacji cieplnej
Instalacje wodng nalezy poddac prdbie na cisnienie P=0,2 MPa.
5. Odtworzenia
Po zakonczonych robotach nalezy wyréwnac teren do rzednych pierwotnych .
- Roboty w zakresie instalacji zewnetrznych nalezy wykona¢ zgodnie z:
,WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANO- MONTAZOWYCH" tom Il - "INSTALACJE SANITARNE |
PRZEMYSLOWE" cz. 6
-. "WARUNKOW TECHNICZNYCH WYKONANIA | ODBIORU RUROCIAGOW Z TWORZYW SZTUCZNYCH" wyd. POLSKA KORPORACJA
TECHNIKI SANITARNEJ GRZEWCZEJ GAZOWEJ | KLIMATYZACJI.
- OBIEKTY | TRASY RUROCIAGOW PODLEGAJA WYZNACZENIU PRZEZ UPRAWNIONA
JEDNOSTKE WYKONAWSTWA GEODEZYJNEGO
Materialy uzyte do budowy musza posiada¢ stosowne $wiadectwa jakosci stwierdzajgce dopuszczenie do stosowania w budownictwie

Opracowat
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