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1. Podstawa opracowania. 
- Zlecenie inwestora ,  
- Kopia mapy zasadniczej w skali 1: 500, 
- Opis nieruchomości , 
- Wizja w terenie, 
- Dokumentacja fotograficzna, 
- Obowiązujące normy i przepisy Prawa Budowlanego 
- Uzgodnienia z inwestorem. 
 
2. Przedmiot projektu. 
Przedmiotem opracowania jest projekt rozbiórki budynku gospodarczego w Benicach, gm. 
Kamień Pomorski. 
 
3. Cel i zakres opracowania. 
Celem projektu jest opracowanie sposobu rozbiórki obiektu pełniącego funkcję budynku 
gospodarczego, zlokalizowanym na działce nr 41/5 w Benicach, gm. Kamień Pomorski  i  
sposób zapewniający zachowanie bezpieczeństwa ludzi i mienia. Rozbiórka obiektu 
podyktowana jest bardzo złym stanem technicznym (Protokół z kontroli okresowej stanu 
technicznego budynku -jednoroczny z dn. 05.08.2021 r.) oraz ocena stanu technicznego 
poszczególnych elementów konstrukcyjnych i innych.                                                                                                              
Jest to również miejsce niebezpieczne gdyż stanowi zagrożenie dla zdrowia. 
Zakres projektu obejmuje: 

 Opis stanu istniejącego budynku; 
 Ocenę stanu technicznego; 
 Opis zakresu i sposobu prowadzenia robót rozbiórkowych; 
 Opis sposobu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia; 
 Dokumentacja zdjęciową stanu istniejącego 

 
4. Ogólny opis i parametry budynku gospodarczego do rozbiórki. 
 
4.1. Budynek  jest budynkiem gospodarczym , jednokondygnacyjnym, o konstrukcji 
drewnianej, z dachem dwuspadowym, pokrytym dachówką cementową. (zdj. nr 1, 2, 3, 4). 
 

                   
                  zdj. nr 1-elewacja szczytowa, str. PŁN. (wejście do dwóch komórek ) 
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                   zdj. nr 2 – elewacja od str. WSCH.  
 

                     
                   zdj. nr 3 – Ściana szczytowa, elewacja PŁD. 
 

                          
                  zdj. nr 4 – Ściana od podwórza, elewacja ZACH. 
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4.2. Parametry budynku gospodarczego do rozbiórki: 
- długość budynku:                 L=      23,00 m 
- szerokość budynku:              b=        9,20 m 
- wysokość do kalenicy:         H=        7,35 m 
- wysokość do okapu              ho=       4,65 m 
- powierzchnia zabudowy       Fz=   211,60 m2 
-  kubatura budynku               =      1269,60 m3 
 
5. Ocena stanu technicznego budynku gospodarczego. 
 
5.1.Konstrukcja ścian drewnianych ryglowo – słupowa drewniana.                                                                      
Przekroje poszczególnych elementów konstrukcyjnych:  
- podwalina mocowana do podmurówki z cegły o przekroju 16,0 x16,0 cm 
- słupy o przekroju 16,0 x 16,0 cm 
- rygle o przekroju  16,0 x 16,0 cm 
Konstrukcja ścian drewnianych  mocowana do podmurówki wykonanej z cegły ceramicznej 
pełnej. Wysokość podmurówki ponad poziom gruntu waha się od h= 50,0 cm do h=64,0 cm. 
Pokrycie konstrukcji ścian zewnętrznych i wewnętrznych z desek , na styk. 
 W powierzchniach ścian odeskowanych deskami są duże ubytki, brak desek, dołem deski są 
zmurszałe, luźne itd. stwarzają niebezpieczeństwo dla ludzi i otoczenia.(zdj. nr 1, 3, 5, 6.)  
Stan techniczny wszystkich ścian jest bardzo zły. 
             

    
zdj. nr 5 – ubytki, braki w poszyciu ścian        zdj. nr. 6- ubytki , braki w poszyciu ścian 
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5.2. Ściana fundamentowa – mur (podmurówka) wykonana z cegły pełnej , ceramicznej 
grubości 24,0 cm i wysokości od  h=50,0 cm do h=64,0 cm od poziomu posadzki  od 
wewnątrz.                                                                                                                                       
Warstwy cegieł rozwarstwiają się, są luźne, występują duże  pęknięcia pionowe.                                                                          
Ściana fundamentowa –mur podmurówka nie zachowuje pionu, przechyla się na zewnątrz. 
Stan techniczny muru w budynku gospodarczym jest niedostateczny, zły. (zdj. nr 7, 8.) 
 
 

                
               zdj. nr 7. 
 

                
              zdj. nr 8. 
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5.3.  Budynek gospodarczy jest przedzielony wewnątrz ścianą drewnianą (zdj. nr 9) 
wydzielając pomieszczenie na komórki lokatorskie. Pomieszczenie wydzielone jest 
podzielone na dwie komórki (zdj. nr 10.) 
 
 

          
         zdj. nr 9-ścianka wewnętrzna oddzielająca komórki lokatorskie/część magazynowa 
 

                               

 
          zdj. nr 10-ścianka dzieląca komórki lokatorskie 
 
5.4. Konstrukcja dachu drewniana, dach dwuspadkowy pokryty dachówką cementową.              
Krokwie o przekroju 12,0x 15,0 cm,   łaty 5,0x 4,0 cm, podwalina o przekroju 16,0 x16,0 cm.                                                                 
Pokrycie dachu jest nieszczelne, lokalne ubytki dachówek ( zdj. nr 6),  liczne ugięcia połaci 
dachu – falowanie (zdj. nr 2, 4, 12.) spowodowane przez ugięcia belek podwalinowych  
mocowanych do podmurówki – ścian fundamentowych grub. 24,0 cm, których stan 
techniczny jest zły.                                                                                                                      
Dodatkowo belki –oczepowe konstrukcji ścian (murłaty) są  lokalnie zaatakowane  przez 
korozję biologiczną, gdzie czynnikiem wpływającym na degradację drewna jest nieszczelność 
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połaci dachu i warunki atmosferyczne  opady deszczu (zdj. nr 11). Korozja powoduje zmiany 
w strukturze jak i właściwościach drewna, przez co doprowadza to jego całkowitego 
zniszczenia. Stan techniczny konstrukcji jest w złym stanie technicznym.                                                                                                           
 

            
           zdj. nr 11 – korozja biologiczna spowodowana przez opady deszczu i nieszczelność    
                               połaci dachu 
 
 

             
           zdj. nr 12- ugięcia konstrukcji drewnianej  
 
5.5. Pokrycie dachu – dachówka cementowa z ubytkami, stan nie pozwala na dalszą 
bezpieczną eksploatację budynku. Stan techniczny dachówek zły. (zdj. nr 2, 4.) 
 
5.6. Dwuskrzydłowe , drewniane wrota do budynku gospodarczego szt. 3 (zdj. nr 12, 13.) 
i drzwi do komórek lokatorskich szt. 2 ( zdj. nr 1.)  - z ubytkami, niestabilna konstrukcja , stan 
niepozwalający na dalszą eksploatację . 
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                zdj. nr 13 – drewniane wrota z furtką 
 
5.7. Posadzka betonowa- jako podkład betonowy wylewany na gruncie o grub. około 15 cm 
jest w części komórek lokatorskich i w części środkowej tj. ca. 50% powierzchni budynku 
gospodarczego, drugie 50% jest to po prostu klepisko. Występują liczne pęknięcia, ubytki, 
stan techniczny niedostateczny (zdj. nr 10, 14.)  
 

                
 
 
5.8. Uwagi końcowe - Ocena stanu technicznego budynku gospodarczego. 
- materiały, z których wykonany jest budynek gospodarczy posiadają liczne ubytki i wady  
- budynek ze względu na nieszczelności w pokryciu ścian drewnianych i połaci dachu jest  
zawilgocony, co niekorzystnie wpływa na jego stan techniczny  
- budynek nie spełnia obowiązujących warunków bezpieczeństwa pożarowego stwierdza się  
za celową rozbiórkę przedmiotowego obiektu 
- budynek nie spełnia wymogów bezpieczeństwa konstrukcyjnego i użytkowego, jego stan 
określony zostaje na nadający się do rozbiórki. 
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5.9. Budynek gospodarczy (stodoła drewniana) nie podlega ochronie konserwatorskiej  i 
nie jest wpisany do Gminnej Ewidencji Zabytków. 
 
6.    Technologia rozbiórki . 
6.1. Opis zakresu robót obejmuje całkowitą rozbiórkę obiektu w  etapach :  
             Etap I      - ogrodzenie , zabezpieczenie terenu rozbiórki 

      Etap II     - rozbiórka pokrycia dachowego  
      Etap III    -  rozbiórka łacenia 
      Etap IV    - rozbiórka obicia ścian zewnętrznych i wewnętrznych z desek  
      Etap V     - rozbiórka konstrukcji dachu – krokwie, realizowana  sposobem ręcznym 
      Etap VI   - rozbiórka konstrukcji słupowo – ryglowej drewnianej ścian i ramownic o   
                        konstrukcji wieszakowej z słupami pionowymi oraz zastrzałami opartymi     
                        na belkach podwalinowych. 
     EtapVII   - rozbiórka posadzki betonowej wraz ze ścianami fundamentowmi   
                      (podmurówka) i fundamentów z cegły pełnej, ceramicznej 
                      sposobem ręczno-mechanicznym. 
    Etap VIII - posegregowanie i wywiezienie materiałów rozbiórkowych 
    Etap IX    - uporządkowanie terenu z zasypaniem wykopów 

   
6.2.  Sposób prowadzenia robót rozbiórkowych  
- teren na którym prowadzone będą roboty rozbiórkowe należy ogrodzić 
- przed rozpoczęciem robót zapoznać pracowników  z zakresem rozbiórki i poinstruować o  
  bezpiecznym sposobie jej wykonywania 
- wykonać w pierwszej kolejności demontaż dachówki cementowej i zachować kolejność   
  rozbiórki pod warunkiem przestrzegania n.w. zasad  
- roboty prowadzić na jednym poziomie wysokości 
- rozebranie elementów nie  powinno naruszać stabilności pozostałych 
- roboty prowadzić w w/w kolejności 
- wyznaczyć miejsca  komunikacyjne dla transportu materiałów oraz ich składowania 
-  urządzenia elektryczne , ich dozór i naprawy powierzyć osobie uprawnionej 
- kable i skrzynki  prądowe zabezpieczyć przed dostępem osób niepowołanych 
- rusztowania  i pomosty winny mieć poręcze na wysokości 1,10 m z poprzeczką w połowie    
  wysokości 
- stanowiska pracy winny być uporządkowane po każdej czynności i utrzymywane w   
   czystości, odpady usuwać na bieżąco 
- przy wykonywaniu każdej grupy robót pracownicy powinni być przeszkoleni w zakresie   
  BHP. 
- prowadzić segregację materiałów z rozbiórki 
- opracować plan BIOZ 
 
 
 
 
 
                                                                                                           Opracował : 
                                                                                                                                    mgr inż. Krzysztof Nowak 
                                                                                                                              Upr. Bud. nr UAN/N/7210/905/88 
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Świnoujście, marzec 2022 r. 
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INFORMACJA  DOTYCZĄCA 

BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA                                                                
(na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003 r.) 

 
Informacje ogólne: 
Ilość kondygnacji: 1 
Nazwa budynku: Budynek gospodarczy (stodoła ) 
Kategoria obiektu budowlanego: III 
Adres inwestycji: Benice, dz. nr 41/5, obręb Benice, gmina Kamień Pomorski 
Inwestor : Gmina Kamień Pomorski 
Adres Inwestora : ul. Stary Rynek 1, 72-400 Kamień Pomorski 
Projektant : Krzysztof Nowak, upr. bud. UAN/N/7210/905/88 
Adres projektanta: ul. Paderewskiego 23/5, 72-600 Świnoujście 
 
Część opisowa: 
 
1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego: 
 - rozbiórka konstrukcji dachu wraz z pokryciem  
 - rozbiórka ścian drewnianych zewnętrznych i wewnętrznej 
- rozbiórka konstrukcji szkieletowej budynku gospodarczego 
- rozbiórka ścian fundamentowych (podmurówki) i fundamentów  
- rozbiórka podłoża betonowego 
- uporządkowanie terenu budowy 
 
2. Wykaz istniejących na działce obiektów budowlanych: 
 - brak 
     

         3. Elementy zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństw     
               zdrowia ludzi: 

  - brak 
 
4. Zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi występujące podczas rozbiórki 
 
 4.1. Prowadzenie prac na wysokości, a w szczególności : 
- rozbiórka pokrycia , łacenia, więźby dachowej- niebezpieczeństwo upadku z rusztowań bądź 
z dachu 
- rozbiórka ścian: niebezpieczeństwo upadku z rusztowań bądź upadku materiału 
rozbiórkowego 
- rozbiórka konstrukcji drewnianej, wieszarowej ze słupami pionowymi, zastrzałami opartymi 
na belkach podwalinowych budynku ( wiązary-ramownice) niebezpieczeństwo upadku z 
rusztowań bądź upadku materiału rozbiórkowego  
 
4.2. Wykonywanie prac z udziałem dźwigu: niebezpieczeństwo związane z zerwaniem się 
materiału transportowanego i uszkodzenia dźwigu 
 
4.3. Inne zagrożenia wynikające z prowadzenia robót budowlanych (rodzaj, miejsce, czas 
wystąpenia): 
- brak 
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5. Sposobu prowadzenia instruktażu pracowników  przed przystąpieniem do realizacji 
robót szczególnie niebezpiecznych 
 
5.1. Przy wykonywaniu rozbiórki konstrukcji i pokrycia dachu, konstrukcji drewnianej 
budynku: 
Wszyscy pracownicy powinni być zapoznaniu przepisami zawartymi w Rozporządzeniu 
Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003 r. w sprawie bhp wykonywaniu robót 
budowlanych: Dz. U. Nr 47 poz. 401 rozdział 9 – Roboty na wysokościach, rozdział 13 – 
Roboty ciesielskie  
 
5.2. Przy wykonywaniu rozbiórki ścian murowanych (podmurówki), fundamentów ceglanych:                          
Wszyscy pracownicy powinni być zapoznaniu przepisami zawartymi w Rozporządzeniu 
Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003 r. w sprawie bhp wykonywaniu robót 
budowlanych: Dz. U. Nr 47 poz. 401 rozdział 10-Roboty ziemne, rozdział 12 – Roboty 
murarskie,  rozdział 18 – Roboty rozbiórkowe 
 
5.3. Przy wykonywaniu prac z udziałem dźwigu: 
Wszyscy pracownicy powinni być zapoznani z przepisami zawartymi  w Rozporządzeniu 
Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003 r. w sprawie bhp wykonywaniu robót 
budowlanych, Dz.U. Nr 47 poz.401 rozdział 7 – Maszyny i inne urządzenia techniczne 
 
6. Wykaz środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom 
wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach  szczególnego zagrożenia 
zdrowia: 
 
6.1. Na pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie terenu budowy (sporządza kierownik 
budowy- rozbiórki) umieścić wykaz zawierający adresy i numery telefonów:  
-najbliższego punktu lekarskiego, straży pożarnej, posterunku policji 
 
6.2.W pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie   j. w. umieścić punktu pierwszej 
pomocy obsługiwane przez wyszkolonych w tym zakresie pracowników 
 
6.3. Telefon komórkowy umieścić w pomieszczeniu socjalnym 
 
6.4. Kaski ochronne umieścić w pomieszczeniu socjalnym 
 
6.5. Pasy i linki  zabezpieczające przy robotach na wysokościach umieścić w pomieszczeniu 
socjalnym 
 
6.6. Ogrodzenie  terenu wykonać min. 1,5 m, oznakować na planie jw. 
 
6.7. Rozmieścić tablice ostrzegawcze i zainstalować oświetlenie ostrzegawcze 
 
6.8. Na terenie budowy – rozbiórki wyznaczyć i zabezpieczyć drogę ewakuacyjną 
 
6.9. Zawiadomić pisemnie właścicieli działki 41/4, 41/6, 41/1 
 
6.10. Zabezpieczyć  teren przyległy – działki 41/4, 41/6, 41/1 
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6.11.  Nie magazynować materiałów rozbiórkowych na rusztowaniach oraz drogach 
ewakuacyjnych  
 
6.12. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z prowadzeniem robót 
rozbiórkowych - należy wezwać autorów projektu rozbiórki 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                             
                                                                                                         Opracował : 
 
                                                                                                                                    mgr inż. Krzysztof Nowak 
                                                                                                                              Upr. Bud. nr UAN/N/7210/905/88 
 
 
 
 
 
 
  


