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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Niniejszym o$wiadczam, ze Projekt budowlany rozbiorki budynku gospodarczego w
Benicach, dzialka nr 41/5, obr¢b Benice, Kamien Pomorski sporzadzony zostal z
obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant : mgr inz. Krzysztof Nowak
upr. UAN/N/7210/905/88

Projektant: Krzysztof Nowak ,72-600 Swinoujscie, ul. Paderewskiego 23/5, tel. kom. 609-841-077



4
Projekt rozbidrki budynku gospodarczego potozonego na dziatce nr 41/5 w Benicach, Kamien Pomorski

Projektant: Krzysztof Nowak ,72-600 Swinoujscie, ul. Paderewskiego 23/5, tel. kom. 609-841-077



5
Projekt rozbidrki budynku gospodarczego potozonego na dziatce nr 41/5 w Benicach, Kamien Pomorski

Projektant: Krzysztof Nowak ,72-600 Swinoujscie, ul. Paderewskiego 23/5, tel. kom. 609-841-077



6
Projekt rozbidrki budynku gospodarczego potozonego na dziatce nr 41/5 w Benicach, Kamien Pomorski

1. Podstawa opracowania.

- Zlecenie inwestora ,

- Kopia mapy zasadniczej w skali 1: 500,

- Opis nieruchomosci ,

- Wizja w terenie,

- Dokumentacja fotograficzna,

- Obowigzujace normy i przepisy Prawa Budowlanego
- Uzgodnienia z inwestorem.

2. Przedmiot projektu.
Przedmiotem opracowania jest projekt rozbidrki budynku gospodarczego w Benicach, gm.
Kamien Pomorski.

3. Cel i zakres opracowania.
Celem projektu jest opracowanie sposobu rozbiorki obiektu petnigcego funkcje budynku
gospodarczego, zlokalizowanym na dziatce nr 41/5 w Benicach, gm. Kamien Pomorski 1
sposob zapewniajacy zachowanie bezpieczenstwa ludzi i mienia. Rozbiérka obiektu
podyktowana jest bardzo zlym stanem technicznym (Protokot z kontroli okresowej stanu
technicznego budynku -jednoroczny z dn. 05.08.2021 r.) oraz ocena stanu technicznego
poszczegbdlnych elementow konstrukcyjnych i1 innych.
Jest to rbwniez miejsce niebezpieczne gdyz stanowi zagrozenie dla zdrowia.
Zakres projektu obejmuje:

*  Opis stanu istniejacego budynku;

* QOceng stanu technicznego;

* Opis zakresu i sposobu prowadzenia rob6t rozbidrkowych;

* Opis sposobu zapewnienia bezpieczenstwa ludzi i mienia;

* Dokumentacja zdjgciowg stanu istniejagcego

4. Ogolny opis i parametry budynku gospodarczego do rozbiorki.

4.1. Budynek jest budynkiem gospodarczym , jednokondygnacyjnym, o konstrukcji
drewnianej, z dachem dwuspadowym, pokrytym dachowka cementows. (zdj. nr 1, 2, 3, 4).

4 bl : i
|

zdj. nr 1-elewacja szczytowa, str. PEN. (we scie do d\;v()ch érek
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Zdj.-nr 4 — Sciana od pdeérEa, eléWacj?a ZACH.
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4.2. Parametry budynku gospodarczego do rozbiorki:

- dlugo$¢ budynku: L= 23,00 m
- szerokos$¢ budynku: b= 9,20 m
- wysokos¢ do kalenicy: H= 7,35 m
- wysokos¢ do okapu ho= 4,65m
- powierzchnia zabudowy  Fz= 211,60 m2
- kubatura budynku = 1269,60 m3

5. Ocena stanu technicznego budynku gospodarczego.

5.1.Konstrukcja scian drewnianych ryglowo — sltupowa drewniana.

Przekroje poszczegdlnych elementow konstrukcyjnych:

- podwalina mocowana do podmuréwki z cegly o przekroju 16,0 x16,0 cm

- shupy o przekroju 16,0 x 16,0 cm

- rygle o przekroju 16,0 x 16,0 cm

Konstrukcja §cian drewnianych mocowana do podmuréwki wykonanej z cegly ceramicznej
petnej. Wysokos$¢ podmurdwki ponad poziom gruntu waha si¢ od h= 50,0 cm do h=64,0 cm.
Pokrycie konstrukcji $cian zewngtrznych 1 wewnetrznych z desek , na styk.

W powierzchniach $cian odeskowanych deskami sg duze ubytki, brak desek, dotem deski sg
zmurszate, luzne itd. stwarzajg niebezpieczenstwo dla ludzi i otoczenia.(zdj. nr 1, 3, 5, 6.)
Stan techniczny wszystkich $cian jest bardzo zty.

; S A 4 L 3 >
zdj. nr 5 — ubytki, braki w poszyciu $cian zdj. nr. 6- ubytki , braki w poszyciu §cian
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5.2. Sciana fundamentowa — mur (podmuréwka) wykonana z cegly pelnej , ceramicznej
grubosci 24,0 cm 1 wysokosci od h=50,0 cm do h=64,0 cm od poziomu posadzki od
Wewnatrz.

Warstwy cegiet rozwarstwiajg sie, sg luzne, wystepuja duze peknigcia pionowe.

Sciana fundamentowa —mur podmuréwka nie zachowuje pionu, przechyla si¢ na zewnatrz.
Stan techniczny muru w budynku gospodarczym jest niedostateczny, zty. (zdj. nr 7, 8.)

Projektant: Krzysztof Nowak ,72-600 Swinoujscie, ul. Paderewskiego 23/5, tel. kom. 609-841-077
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5.3. Budynek gospodarczy jest przedzielony wewnatrz $ciang drewniang (zdj. nr 9)
wydzielajgc pomieszczenie na komorki lokatorskie. Pomieszczenie wydzielone jest

podzielone na dwie komorki (zdj. nr 10.)

B v o n 2 T et = - g f
zdj. nr 9-§cianka wewnetrzna oddzielajgca komorki lokatorskie/czgs¢ magazynowa

‘_.,.. " :-.- a -r -:L J:__;:';\ o .- :. e . Ei
zdj. nr 10-$cianka dzielgca komorki lokatorskie

5.4. Konstrukcja dachu drewniana, dach dwuspadkowy pokryty dachéwka cementowa.
Krokwie o przekroju 12,0x 15,0 cm, taty 5,0x 4,0 cm, podwalina o przekroju 16,0 x16,0 cm.
Pokrycie dachu jest nieszczelne, lokalne ubytki dachowek ( zdj. nr 6), liczne ugigcia potaci
dachu — falowanie (zdj. nr 2, 4, 12.) spowodowane przez ugi¢cia belek podwalinowych
mocowanych do podmuréwki — $cian fundamentowych grub. 24,0 cm, ktorych stan
techniczny jest zty.

Dodatkowo belki —oczepowe konstrukcji $cian (murlaty) sa lokalnie zaatakowane przez
korozje biologiczng, gdzie czynnikiem wptywajacym na degradacj¢ drewna jest nieszczelnos¢

Projektant: Krzysztof Nowak ,72-600 Swinoujscie, ul. Paderewskiego 23/5, tel. kom. 609-841-077
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potaci dachu i warunki atmosferyczne opady deszczu (zdj. nr 11). Korozja powoduje zmiany
w strukturze jak 1 wlasciwosciach drewna, przez co doprowadza to jego catkowitego
zniszczenia. Stan techniczny konstrukcji jest w ztym stanie technicznym.

zdj. nr 11 — korozja biologiczna spowdowan przez opady deszczu i nieszczelnosc
potaci dachu

' .

(N lll'l

gl

zdj. nr 12- ugigcia konstrukcj drewnianj

5.5. Pokrycie dachu — dachéwka cementowa z ubytkami, stan nie pozwala na dalsza
bezpieczng eksploatacje budynku. Stan techniczny dachéwek zty. (zdj. nr 2, 4.)

5.6. Dwuskrzydlowe , drewniane wrota do budynku gospodarczego szt. 3 (zdj. nr 12, 13.)

1 drzwi do komorek lokatorskich szt. 2 ( zdj. nr 1.) - z ubytkami, niestabilna konstrukcja , stan
niepozwalajacy na dalsza eksploatacje .
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zdj. nr 13 — drewnane wrota fuké}

5.7. Posadzka betonowa- jako podktad betonowy wylewany na gruncie o grub. okoto 15 cm
jest w czesci komorek lokatorskich 1 w czesci srodkowej tj. ca. 50% powierzchni budynku
gospodarczego, drugie 50% jest to po prostu klepisko. Wystepuja liczne pgknigcia, ubytki,
stan techniczny niedostateczny (zdj. nr 10, 14.)

5.8. Uwagi koncowe - Ocena stanu technicznego budynku gospodarczego.

- materiaty, z ktorych wykonany jest budynek gospodarczy posiadajg liczne ubytki i wady

- budynek ze wzgledu na nieszczelnosci w pokryciu $cian drewnianych i potaci dachu jest
zawilgocony, co niekorzystnie wptywa na jego stan techniczny

- budynek nie spelnia obowigzujgcych warunkow bezpieczenstwa pozarowego stwierdza si¢
za celowa rozbidrke przedmiotowego obiektu

- budynek nie spelnia wymogdéw bezpieczenstwa konstrukcyjnego i1 uzytkowego, jego stan
okreslony zostaje na nadajacy si¢ do rozbiorki.

Projektant: Krzysztof Nowak ,72-600 Swinoujscie, ul. Paderewskiego 23/5, tel. kom. 609-841-077
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5.9. Budynek gospodarczy (stodola drewniana) nie podlega ochronie konserwatorskiej i
nie jest wpisany do Gminnej Ewidencji Zabytkow.

6. Technologia rozbiorki .
6.1. Opis zakresu robot obejmuje calkowita rozbiorke obiektu w etapach :
EtapI - ogrodzenie , zabezpieczenie terenu rozbidrki
Etap Il - rozbidrka pokrycia dachowego
Etap IIl - rozbiorka tacenia
Etap IV - rozbiorka obicia $cian zewnetrznych i wewnetrznych z desek
Etap V - rozbiorka konstrukcji dachu — krokwie, realizowana sposobem rg¢cznym
Etap VI -rozbiorka konstrukcji stupowo — ryglowej drewnianej $cian i ramownic o
konstrukcji wieszakowej z stupami pionowymi oraz zastrzatami opartymi
na belkach podwalinowych.
EtapVII - rozbiorka posadzki betonowej wraz ze $cianami fundamentowmi
(podmurdéwka) i fundamentdéw z cegly pelnej, ceramiczne;j
sposobem r¢czno-mechanicznym.
Etap VIII - posegregowanie i wywiezienie materiatdéw rozbiorkowych
Etap IX - uporzadkowanie terenu z zasypaniem wykopow

6.2. Sposob prowadzenia robot rozbiorkowych

- teren na ktorym prowadzone beda roboty rozbiérkowe nalezy ogrodzié

- przed rozpoczeciem robot zapoznac pracownikow z zakresem rozbiorki 1 poinstruowac o
bezpiecznym sposobie jej wykonywania

- wykona¢ w pierwszej kolejnosci demontaz dachowki cementowej i zachowac kolejnos¢
rozbidrki pod warunkiem przestrzegania n.w. zasad

- roboty prowadzi¢ na jednym poziomie wysokos$ci

- rozebranie elementow nie powinno naruszaé stabilnosci pozostatych

- roboty prowadzi¢ w w/w kolejnosci

- wyznaczy¢ miejsca komunikacyjne dla transportu materiatéw oraz ich sktadowania

- urzadzenia elektryczne , ich dozor 1 naprawy powierzy¢ osobie uprawnionej

- kable i skrzynki pradowe zabezpieczy¢ przed dostgpem oséb niepowotanych

- rusztowania i pomosty winny mie¢ por¢cze na wysokosci 1,10 m z poprzeczka w potowie
wysokosci

- stanowiska pracy winny by¢ uporzadkowane po kazdej czynnosci 1 utrzymywane w

czystosci, odpady usuwac na biezaco

- przy wykonywaniu kazdej grupy robot pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie
BHP.

- prowadzi¢ segregacje materiatow z rozbiorki

- opracowac plan BIOZ

Opracowal :
mgr inZ. Krzysztof Nowak
Upr. Bud. nr UAN/N/7210/905/88
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NAZWA OBIEKTU:
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ADRES:

BENICE, DZ. NR 41/5, OBREB BENICE
72-400 KAMIEN POMORSKI.

ZAMAWIAJACY:

GMINA KAMIEN POMORSKI
ul. STARY RYNEK 1
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PROJEKTANT
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ZAP/BO/2835/01
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INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
(na podstawie rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003 r.)

Informacje ogolne:

1los¢ kondygnacji: 1

Nazwa budynku: Budynek gospodarczy (stodota )

Kategoria obiektu budowlanego: 111

Adres inwestycji: Benice, dz. nr 41/5, obreb Benice, gmina Kamien Pomorski
Inwestor : Gmina Kamien Pomorski

Adres Inwestora : ul. Stary Rynek 1, 72-400 Kamien Pomorski

Projektant : Krzysztof Nowak, upr. bud. UAN/N/7210/905/88

Adres projektanta: ul. Paderewskiego 23/5, 72-600 Swinoujscie

Czes$¢ opisowa:

1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego:

- rozbiorka konstrukcji dachu wraz z pokryciem

- rozbiorka $cian drewnianych zewnetrznych 1 wewngtrznej

- rozbiorka konstrukcji szkieletowej budynku gospodarczego

- rozbidrka $cian fundamentowych (podmurowki) 1 fundamentéw
- rozbidrka podtoza betonowego

- uporzadkowanie terenu budowy

2. Wykaz istniejacych na dzialce obiektow budowlanych:
- brak

3. Elementy zagospodarowania terenu, ktore mogg stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstw

zdrowia ludzi:
- brak

4. Zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi wystepujace podczas rozbiorki

4.1. Prowadzenie prac na wysokosci, a w szczegdlnosci :

- rozbidrka pokrycia , tacenia, wigzby dachowej- niebezpieczenstwo upadku z rusztowan badz
z dachu

- rozbidrka $cian: niebezpieczenstwo upadku z rusztowan badz upadku materiatu
rozbiérkowego

- rozbidrka konstrukcji drewnianej, wieszarowej ze stupami pionowymi, zastrzatami opartymi
na belkach podwalinowych budynku ( wigzary-ramownice) niebezpieczenstwo upadku z
rusztowan badz upadku materiatu rozbiérkowego

4.2. Wykonywanie prac z udziatem dzwigu: niebezpieczenstwo zwigzane z zerwaniem si¢
materiatu transportowanego i uszkodzenia dzwigu

4.3. Inne zagrozenia wynikajace z prowadzenia robot budowlanych (rodzaj, miejsce, czas

wystgpenia):
- brak

Projektant: Krzysztof Nowak ,72-600 Swinoujscie, ul. Paderewskiego 23/5, tel. kom. 609-841-077
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5. Sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji
robot szczegolnie niebezpiecznych

5.1. Przy wykonywaniu rozbidrki konstrukeji i pokrycia dachu, konstrukcji drewnianej
budynku:

Wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznaniu przepisami zawartymi w Rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003 r. w sprawie bhp wykonywaniu robo6t
budowlanych: Dz. U. Nr 47 poz. 401 rozdziat 9 — Roboty na wysokosciach, rozdziat 13 —
Roboty ciesielskie

5.2. Przy wykonywaniu rozbidrki $cian murowanych (podmuroéwki), fundamentdéw ceglanych:
Wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznaniu przepisami zawartymi w Rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003 r. w sprawie bhp wykonywaniu robot
budowlanych: Dz. U. Nr 47 poz. 401 rozdziat 10-Roboty ziemne, rozdziat 12 — Roboty
murarskie, rozdzial 18 — Roboty rozbiérkowe

5.3. Przy wykonywaniu prac z udziatem dzwigu:

Wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani z przepisami zawartymi w Rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003 r. w sprawie bhp wykonywaniu robo6t
budowlanych, Dz.U. Nr 47 poz.401 rozdzial 7 — Maszyny i inne urzadzenia techniczne

6. Wykaz Srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajgacym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia
zdrowia:

6.1. Na pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie terenu budowy (sporzadza kierownik
budowy- rozbidrki) umiesci¢ wykaz zawierajacy adresy i numery telefondw:

-najblizszego punktu lekarskiego, strazy pozarnej, posterunku policji

6.2.W pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j. w. umiesci¢ punktu pierwszej
pomocy obstugiwane przez wyszkolonych w tym zakresie pracownikoéw

6.3. Telefon komoérkowy umiesci¢ w pomieszczeniu socjalnym
6.4. Kaski ochronne umiesci¢ w pomieszczeniu socjalnym

6.5. Pasy i linki zabezpieczajace przy robotach na wysoko$ciach umiesci¢ w pomieszczeniu
socjalnym

6.6. Ogrodzenie terenu wykona¢ min. 1,5 m, oznakowac na planie jw.

6.7. Rozmiesci¢ tablice ostrzegawcze 1 zainstalowa¢ o$wietlenie ostrzegawcze
6.8. Na terenie budowy — rozbidrki wyznaczy¢ i1 zabezpieczy¢ droge ewakuacyjng
6.9. Zawiadomi¢ pisemnie wlascicieli dziatki 41/4, 41/6, 41/1

6.10. Zabezpieczy¢ teren przylegly — dziatki 41/4, 41/6, 41/1

Projektant: Krzysztof Nowak ,72-600 Swinoujscie, ul. Paderewskiego 23/5, tel. kom. 609-841-077
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6.11. Nie magazynowa¢ materialow rozbiérkowych na rusztowaniach oraz drogach

ewakuacyjnych

6.12. W przypadku jakichkolwiek watpliwosci zwigzanych z prowadzeniem robdt
rozbidrkowych - nalezy wezwac autorow projektu rozbiorki

Opracowal :

mgr inZ. Krzysztof Nowak
Upr. Bud. nr UAN/N/7210/905/88
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