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Rozbidrka budynku gospodarczego-Benice-kk.prd

Lp. Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz. [ Razem
1|Rozbidérka budynku gospodarczego.
1|Rozebranie pokrycia dachowego z dachéwki zaktadkowe;j . m?2
d.1
(23.60*5.80)*2 m?2 273.760
RAZEM 273.760
2|Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych - ofacenie dachu m?2
d.1
(23.60*5.80)*2 m?2 273.760
RAZEM 273.760
3|Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych wieszarowych m?2
d.1
(23.60*5.80)*2 m?2 273.760
RAZEM 273.760
4|Rozebranie schodéw (biegéw) o konstrukcji drewnianej - odcinek biegu ponad 8 stopni  |szt.
d.1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
5|Rozebranie $cianek dziatowych z dwdch warstw desek nieotynkowanych m?2
d.1
<$ciany>(23.00%4.65)*2 m?2 213.900
<$ciany szczytowe>(9.20*4.65+0.5*9.20*2.70)*(2+1) m?2 165.600
RAZEM 379.500
6|Rozebranie podtég biatych na potwpust m2
d.1
3.35*9.20 m?2 30.820
RAZEM 30.820
7|Rozebranie belek stropowych m
d.1
9.20*4 m 36.800
RAZEM 36.800
8|Obliczenie objetosci drewna. m3
d.1
<p0z.2>(23.0*0.06*0.04)*25*2 m3 2.760
<p0z.3>(5.80*0.15"0.12)*24*2+[(0.16*0.16)*(23.20+9.30)*2]*2+(0.16*0.16*4.65)*(3*6)* |m3 16.515
2+3.89
<poz.4>1.0 m3 1.000
<poz.5>p0z.5*0.03 m3 11.385
<p0z.6>30.82*0.032 m3 0.986
<poz.7>poz.7*0.18*0.22 m3 1.457
RAZEM 34.103
9|Burzenie podtoza z betonu o grubosci 10-15 cm przy uzyciu miotéw pneumatycznych m3
d.1
<posadzka betonowa-komérki>(3.38-0.24)*(9.20-0.24)*0.15 m3 4.220
<posadzka betonowa>(0.16+3.50+1.5+3.50+0.16)*(9.20-0.24)*0.15 m3 11.854
RAZEM 16.074
10|Burzenie muréw z cegty zwyktej na zaprawie cementowej terenu przy uzyciu miotéw m3
d.1|pneumatycznych.
<fundamenty>(23.00+9.20)*2*0.48"0.30 m3 9.274
<$ciany fundamentowe-podmuréwka>(23.00+9.20)*2*0.24*0.80 m3 12.365
<bramy wjazdowe>-(0.16+3.50+1.5+3.50+0.16)*2*0.24*0.80 m3 -3.387
RAZEM 18.252
11|Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj. tyzki 1.20 m3 w gruncie |m3
d.1|kat. lll-IV z transportem urobku na odlegto$¢ 10 km po drogach o nawierzchni utwardzo-
nej samochodami samowytadowczymi- wywdz gruzu budowlanego z rozbidrki na wysy-
pisko
poz.1*0.02*1.15 m3 6.296
poz.9*1.15 m3 18.485
poz.10*1.15 m3 20.990
RAZEM 45.771
12|Koszt przyjecia czystego gruzu budowlanego na wysypisko, utylizacja m3
d.1
poz.11 m3 45.771
RAZEM 45.771
13|Zatadunek i wywo6z drewna z rozbiérki budynku gospodarczego, konstrukcja drewniana, |ms3
d.1|z transportem na odlegto$¢ 10 km po drogach o nawierzchni utwardzonej samochoda-
mi samowytadowczymi.
poz.8*1.25 m3 42.629
RAZEM 42.629
14|Koszt przyjecia gruzu -mieszanego (drewno z rozbidrki) na wysypisko m3
d.1
poz.8*1.25 m3 42.629
RAZEM 42.629
15|Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w gruncie |m3
d.1|kat. I-lll w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku na odleg-
to$¢ 10 km po drogach o nawierzchni utwardzonej samochodami samowytadowczymi (
zakup i dowoz piasku zasypowego).
poz.9 m3 16.074

Norma PRO Wersja 4.77a Nr seryjny: 4784




Rozbidrka budynku gospodarczego-Benice-kk.prd

Lp. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
<fundamenty>(23.00*2+9.20*3)*0.48*0.30 m3 10.598
<$ciany fundamentowe-podmuréwka>(23.00*2+9.20*3)*0.24*(0.80-0.30) m3 8.832
RAZEM 35.504
16| Zasypanie wykopdw fundamentowych podtuznych, wykopéw obiektowych spycharkami |m3
d.1|z zageszczeniem mechanicznym zageszczarkami (grubosé warstwy w stanie luznym 40
cm) - kat. gruntu I-1l
poz.15 m3 35.504
RAZEM 35.504
17|Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-lll m?2
d.1
(10.0*23.50) m?2 235.000
RAZEM 235.000
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