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Lp. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 Rozbiórka pokrycia z dachówki m2

(3.70*12.30)*2 m2 91.020
RAZEM 91.020

2 Rozebranie wiat przy budynku gospodarczym. kpl.
2 kpl. 2.000

RAZEM 2.000
3 Rozebranie elementów więźb dachowych - ołacenie dachu o odstępie łat . m2

poz.1 m2 91.020
RAZEM 91.020

4 Rozebranie elementów więźb dachowych - więźby dachowe proste m2

poz.1 m2 91.020
RAZEM 91.020

5 Rozebranie stropów płaskich Kleina o grubości płyty 1/4 ceg. m2

(5.05-0.25*2)*(12.15-0.25*2) m2 53.008
RAZEM 53.008

6 Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 1 m2 szt.
2.0 szt. 2.000

RAZEM 2.000
7 Wykucie z muru stolarki drzwiowej o pow.ponad  2 m2 m2

<drzwi-wrota>(2.54*2.00) m2 5.080
<drzwi do pom.gospodarczego>(1.26*2.00) m2 2.520
<drzwi do pom.gospodarczego>(1.15*2.00) m2 2.300

RAZEM 9.900
8 Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2-okno w poddaszu nie

użytkowym.
szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

9 Wyjęcie drzwi drewnianych z desek o powierzchni ponad 2 m2 ze ścian. m2

(1.08*2.14)*2 m2 4.622
RAZEM 4.622

10 Kontener do wywozu gruzu budowlanego mieszanego, drewna z rozbiórki - 6,0 m3 szt.
2 szt. 2.000

RAZEM 2.000
11 Utylizacja gruzu budowlanego mieszanego. szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

12 Rozebranie stemplowań z stali . m
4.25*2 m 8.500

RAZEM 8.500
13 Rozebranie murów i słupów w budynkach o wysokości do 9 m (do 2 kondygnacji) na za-

prawie cementowo-wapiennej
m3

<ściana frontowa, tylna>[(3.40*12.15)*0.25]*2 m3 20.655
<ściany szczytowe>[(5.05*3.40)+(0.5*5.05*2.60)]*0.25*2 m3 11.868
<minus otwory stolarki>-poz.7*0.25 m3 -2.475
<minus otwory stolarki>-poz.9*0.25 m3 -1.156
<ściany oddzielające pomieszczenia gospodarcze>[(5.05-0.25*2)*2.64]*0.25*2 m3 6.006

RAZEM 34.898
14 Rozebranie kominów wolnostojących m3

0.38*0.75*6.30 m3 1.796
RAZEM 1.796

15 Rozebranie fundamentów z cegły na zaprawie cementowej m3

<po obrysie zewn.>[(5.05*2)+(12.15*2)*2]*0.80*0.25 m3 11.740
<pod ścianami wew. oddzielającymi pomieszczenia>[(5.05-0.25*2)*0.80]*2 m3 7.280

RAZEM 19.020
16 Transport ręczny pociętych elementów konstrukcji stalowej - opuszczenie z poziomu II

kondygnacji
kg

<stal kształtowa z stropu kleina>5*12.10*21.70 kg 1312.850
RAZEM 1312.850

17 Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych m2

(5.05-0.25*2)*(12.15-0.25*4) m2 50.733
RAZEM 50.733

18 Załadowanie gruzu koparko-ładowarką do podstawionych kontenerów. m3

<pokrycie-dachówka cementowa>poz.1*0.02*1.15 m3 2.093
<strop kleina, grub.15 cm>poz.5*0.15*1.15 m3 9.144
<ściany zewnętrzne i wewnętrzne grub. 25 cm>poz.13*1.15 m3 40.133
<komin wolnostojący>poz.14*1.15 m3 2.065
<ściany fundamentowe śc. zewn. i wewn.>poz.15*1.15 m3 21.873
<posadzka cementowa z podbudową>poz.17*0.15*1.15 m3 8.751

RAZEM 84.059
19 Kontener do wywozu gruzu budowlanego czystego - 6,0 m3 szt.

15.0 szt. 15.000
RAZEM 15.000

20 Utylizacja gruzu budowlanego m3

poz.18 m3 84.059
RAZEM 84.059
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Lp. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
21 Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, wykopów obiektowych spycharkami

z zagęszczeniem mechanicznym zagęszczarkami (grubość warstwy w stanie luźnym 40
cm) - kat. gruntu I-II

m3

poz.15 m3 19.020
poz.17*0.15 m3 7.610

RAZEM 26.630
22 Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III m2

(0.50+5.05+0.50)*(0.50+12.15+0.50) m2 79.558
RAZEM 79.558
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