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Opis techniczny

branzy drogowej do projektu remontu istniejacych ciagdéw pieszych w ciagu ul.
Mikotaja Kopernika m Kamien Pomorski na dziatkach o numerach ewidencyjnych

194, 195, 197, 401 obreb 0002 Kamien Pomorski.

1. Podstawa opracowania
. Zlecenie Inwestora;
° Kopia mapy zasadniczej w skali 1:500;

° Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskie] z dnia
02.03.1999r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakimi powinny odpowiadac

drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz. 430);
o Ogbélne Specyfikacje Techniczne:

— D-00.00.00 Wymagania ogdblne

— D-01.01.01 Odtworzenie trasy i punktédw wysokosciowych

— D-01.02.04 Rozbidbrka elementdw drodg

— D-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podioza
— D-04.04.04a Podbudowa z sortowanego kruszywa lamanego gruzu betonowego
— D-04.02.01 Warstwa odsaczajaca 1 odcinajaca

— D-05.03.23 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowe]

— D-06.01.01 Humusowanie wraz z obsianiem mieszanka traw

— D-06.03.01 Reczne plantowanie poboczy

— D-08.01.01 Krawezniki betonowe

— D-08.03.01 Obrzeza betonowe

2. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje wykonanie remontu istniejacych ciagdw
pieszych wzdiuz wul. Mikotaja Kopernika w bezposrednim sasiedztwie blokdw
mieszkalnych. Zakres remontu obejmuje wykonanie nowej nawierzchni ciagdw
pieszych z kostki  brukowe] betonowe] zachowujac dotychczasowy  uktad
komunikacyjny. Remont ma na celu poprawe bezpieczehstwa ruchu pieszych
poprzez wykonanie korekty istniejacych spadkdéw poprzecznych 1 podiuznych,
zlikwidowanie barier architektonicznych oraz zapewnienia skutecznego

odwodnienia

3. Stan istniejacy

Istniejacy <ciag pieszy zlokalizowany Jjest wzdiuz ul. Mikotaja
Kopernika i obejmuje odcinek od skrzyzowania z ul. Zielona do skrzyzowania z
ul. Jana Kilinskiego (do granicy dziatki nr 197). Istniejaca nawierzchnia
chodnika 2z plytek betonowych o wymiarach 50x50 cm ograniczona obrzezem
betonowym 6x20cm. Chodnik usytuowany jest w bezposrednim sagsiedztwie bloku
mieszkalnego. Na diugos$ci obiektu wystepuje pie¢ dojs$¢é do klatek schodowych.
Dojs$cia do klatek szerokos$ci 3,0m i giebokosci 1,25m rédwniez wykonane sa z

pitytek betonowych 50x50. Na odcinku od km 0+088,80 do km 0+101,70 wystepuje



zmiana szerokosci chodnika z 2,5m na 4,9m do 6,4m az do istniejacego zjazdu.
Istniejacy zjazd o nawierzchni Dbetonowej (beton lany) posiada szerokosé
ca. 4,5m, ograniczony Jjest kraweznikiem betonowym wyniesionym od 4-6cm w
stosunku do nawierzchni jezdni. Bezposrednio za istniejacym =zjazdem wzdiuz
ul. Mikotaja Kopernika wystepuje wyznaczone przejscie dla pieszych. Dojscie
dla pieszych w chwili obecnej jako gruntowe. W obrebie przejscie wystepuja
cykliczne parkowanie pojazdow osobowych uniemozliwiajace dojscie do
wyznaczonego przejscia. Sytuacja stwarza zagrozenie bezpieczenstwa ruchu
pieszych ze wzgledu na ograniczona widoczno$¢ przez stojace pojazdy.

Stan techniczny istniejacych cigagdw pieszych nalezy okres$li¢ jako zity.
Chodnik posiada liczne odksztalcenia nawierzchni lokalnie =zapadniecia. Brak
jest skutecznego odwodnienia co podczas opaddw skutkuje zastoiskami wody.

Na terenie objetym opracowaniem zlokalizowane sa sieci wuzbrojenia
podziemnego terenu w postaci wodociagu, kanalizacji deszczowe], sieci

elektrycznej, gazociagowe].
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Fotografia 1 - Poczatek remontowanego odcinka ciagu pieszego ulicy M. Kopernika.
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Fotografia 2 - Widok na regularny ciag pieszy szeroko

2,5 mna 4,9m i 6,5m

$ci ciagu pieszego z

3 - Widok na odcinek zmiany szeroko
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Fotografia 4 - Wiaok od strony istniejacego zjazdu

Fotografia- 5 - Widok od strony istniejacego zjazdu



4. Stan projektowany
Zakres opracowania obejmuje dwa odcinki:
e Odcinek pierwszy : od km 0+000 do km 0+4106,20 - odcinek objety
remontem istniejacej nawierzchni
e Odcinek drugi : od km 0+106,20 do km 0+116,30 - odcinek
utwardzenia gruntu na dziaice
e Odcinek trzeci: zakres dziatki drogowej nr 401 - utwardzone
pobocze
Na potrzeby opracowania okreslono nastepujace zaiozenia projektowe:
o Remont ciagu pieszego 1 zjazdu z =zachowaniem 1istniejacej
geometrii;
o zapewnienie skutecznego odwodnienia;
] poprawa bezpieczenstwa ruchu pieszych poprzez ograniczenie
parkowania pojazdéw w miejscach do tego nieprzeznaczonych.

W tym celu na odcinku pierwszym projektuje sie ciag pieszy szerokosci
3,0m z kostki brukowej betonowej ograniczony obrzezem betonowym 8x30x100cm na
tawie Dbetonowej =z oporem (klasa betonu C12/15). Obrzeza betonowe na calte]
dtugoséci odcinka wyniesione w stosunku do nawierzchni Jjezdni +4cm. W ramach
projektu uwzgledniono dojsécia do klatek schodowych réwniez o nawierzchni =z
kostki brukowej Dbetonowej szerokosci 3,0m. Potaczenie nawierzchni 2z piytki
przed wejsciem do klatki i projektowanej nawierzchni w poziomie. W km
0+088,80 wystepuje zmiana szerokosci chodnika. Chodnik =z szerokos$ci 2,5m
zmienia szeroko$¢ na 3,7m (diugosé - 3,0m), nastepnie wystepuje zmiana
szerokoéci z 3,7m na 4,9m (na ditugos$ci 4,35m) oraz wystepuje zmiana
szerokosci z 4,9m na 6,4m (na diugosci 5,45m az do istniejacego zjazdu).
Zmiana szeroko$ci chodnika zwigzana jest wystepowanie wzdiuz bloku cokotem
betonowym. W km 103,95m w miejscu istniejacego zjazdu zaprojektowano zjazd o
nawierzchni z kostki brukowej betonowej. Projektowany zjazd posiada parametry
geometryczne analogiczne Jak przed remontem. Zjazd ten =zostal ograniczony
opornikiem Dbetonowym 12x25x100cm na tawie betonowej =z oporem. Opornik
betonowy obnizony w stosunku do nawierzchni zjazdu -1,0cm. Od km 0+106,20
projektuje sie utwardzenie gruntu jako dojscie do istniejacego przejscia dla
pieszych. Utwardzona nawierzchnia na gtdédwnym cigagu szerokosci 2,5m. W Swietle
przejscia dla pieszych szeroko$é nawierzchni 4,0m. Ciag ten rdbéwniez Jest
ograniczony obrzezem betonowym 8x30x100cm. Obrzeze od strony ul. Mikolaja
Kopernika wyniesione na +4cm, od strony wewnetrznej obrzeze zanizone -1,0cm w
stosunku do nawierzchni ciggu pieszego. Z uwagl na wystepowanie cyklicznego
stwarzajacego =zagrozenie parkowania pojazdu, zaprojektowano posadowienie
stupké4w U-12c przeszkodowych odseparowujacych ciag pieszy od parkujacych
pojazdéw w ilosci 6szt.

W ramach opracowania zaprojektowano od strony ul. Zielonej
umocnienienie skarpy =z piyt azurowych typu meba gr. 8cm. Piyty azurowe od

strony ul. Zielone]j zostaly ograniczone kraweznikiem najazdowym wyniesionym w



stosunku do nawierzchni jezdni +2,0cm. Obramowanie boczne utwardzonego
pobocza z opornika betonowego 12x25x100cm wtopionego -1, 0cm.

Spadek poprzeczny ciagu pieszego jednostronny 2% w kierunku
zewnetrznego pobocza (skarpy). Spadek porzeczny zjazdu rdéwniez 2%.

Spadek podiuzny zmienny od 0,6% do 5,3% 1 uwarunkowany Jest
wysokosciowo istniejacymi rzednymi wejs¢é do klatek schodowych.

W ramach projektu remontu nawierzchni ciagdédw pieszych zaprojektowano
odprowadzenie wbédd opadowych do projektowanych wpustdw deszczowych ktdre sa
wiaczone do istniejace] sieci kanalizacji deszczowe]j @160mm. Projektowane
wpusty deszczowe klasy B1l25 z teleskopem. Rura trzonowa wykonana =z
polipropylenu $rednicy wewnetrznej 315mm wysokosci 1,0m =z dnem =z PP.
Polaczenie wpustu deszczowego 1 istniejgcej studni rura PCV@l60. Spadek

podtuzny przytacza 1,0%

5. Projektowana konstrukcja
W ramach niniejszego opracowania =zastosowano nastepujace konstrukcje
nawierzchni:

Konstrukcja nawierzchni ciagu pieszego

. 8cm - kostka brukowa betonowa ;
° 3cm - podsypka cementowo-piaskowa 1-4;
° 15cm - podbudowa =z kruszywa betonowego =z recyklingu stabilizowanego

mechanicznie #0/61,5 mm;

° 10cm - warstwa odcinajaca z piasku;

Konstrukcja nawierzchni zjazdu

° 8cm - kostka brukowa betonowa bezfazowa w kolorze zgodnym z CPR
° 3cm - podsypka cementowo-piaskowa 1-4;
° 20cm - podbudowa 2z kruszywa betonowego z recyklingu stabilizowanego

mechanicznie #0/61,5 mm;

o 10cm - warstwa odcinajaca z piasku;

Konstrukcja nawierzchni utwardzonego pobocza

° 8cm - ptyta azurowa typu Meba wypelniona grysem grysem 8/16mm
° 3cm - podsypka cementowo-piaskowa 1-4;
° 20cm - podbudowa 2z kruszywa betonowego 2z recyklingu stabilizowanego

mechanicznie #0/61,5 mm;

° 10cm - warstwa odcinajaca z piasku;

Konstrukcja utwardzonego terenu - postdéj pojazddw
. 15cm - warstwa podbudowy zyznej z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie o frakcji 0/31,5mm zmieszana 2z substratem lub humusem w

stosunku 7:3



Szczegdly rozwiazan konstrukcji przedstawia rysunek nr 4.

nawierzchniach droég,

Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym

Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym stosowanym na

ulic,

przedstawiony w tablicy 1.

chodnikoéw

itp. okresla PN-EN 1338 w sposdb

Tablica 1. Wymagania wobec betonowej kostki brukowej, ustalone w PN-EN 1338 [2] do stosowania na

zewnetrznych nawierzchniach, majacych kontakt z sola odladzajaca w warunkach mrozu.

Lp. Cecha Zatacznik | Wymaganie

normy

1 Ksztait i wymiary

1. Dopuszczalne odchytki w Dtugosc R6znica pomiedzy dwoma pomiarami
mm od zadeklarowanych szerokosé grubos$ci, tej samej kostki,
wymiardéw kostki, grubosé powinna by¢é < 3 mm
grubos$ci ¢

< 100 mm + 2 + 2 + 3
2 100 mm + 3 + 3 + 4

1. Odchytki ptaskos$ci i Maksymalna (w mm) wypuklo$é wklesitosé
pofalowania, jes$li
maksymalne wymiary
kostki > 300 mm), przy C
diugos$ci pomiarowe]

300 mm 1,5 1,0
400 mm 2,0 1,5

2 Witasciwosci fizyczne 1 mechaniczne

2. Odpornos$¢ na zamrazanie Ubytek masy po badaniu: warto$é $rednia < 1,0
/rozmrazanie z udzialtem kg/m?, przy czym kazdy pojedynczy wynik < 1,5 kg/m’
soli odladzajacych (wg P
klasy 3, zait. D)

2. Wytrzymatosé na Wytrzymato$é charakterystyczna T 2 3,6 MPa. Kazdy
rozcigganie przy pojedynczy wynik 2 2,9 MPa i nie powinien wykazywac
roztupywaniu F obcigzenia niszczacego mniejszego niz 250 N/mm

diugoséci rozitupania

2. Trwa1os$¢ (ze wzgledu na Kostki maja zadawalajaca trwatosé¢ (wytrzymatosd),
wytrzymatosé) F je$li speinione sg wymagania pktu 2.2 oraz istnieje

normalna konserwacja

2. Odpornos$¢ na Scieranie ) Pomiar wykonany na tarczy
(wg klasy 3 e
oznaczenia H normy) Szerokiej $Sciernej, Bdhmego, wg zai. H normy -

wg zal. G normy -— badanie alternatywne
badanie podstawowe
< 23 mm <20 000mm’/5000 mm’

2. Odpornos$¢ na Jes$li goérna powierzchnia kostki nie byta szlifowana

poslizg/poslizgniecie lub polerowana - zadawalajaca odpornos$é, jesli
. wyjatkowo wymaga sie podania wartos$ci odpornosci

na poslizg/poslizgniecie - nalezy zadeklarowaé

minimalna jej wartos$é¢ pomierzona wg zal. I normy

(wahadtowym przyrzadem do badania tarcia)




Lp. Cecha Zatacznik Wymaganie
normy
3 Aspekty wizualne
3.1 Wyglad J Gérna powierzchnia kostki nie powinna mieé¢ rys
i odpryskdéw, nie dopuszcza sie rozwarstwien
w kostkach dwuwarstwowych, ewentualne wykwity nie
sa uwazane za istotne
3.2 Tekstura J Kostki z powierzchnia o specjalnej teksturze -
producent powinien opisac¢ rodzaj tekstury, tekstura
lub zabarwienie kostki powinny by¢ pordwnane
z prbébka producenta, zatwierdzona przez odbiorce,
Zabarwienie (barwiona ewentualne rbéznice w jednolitos$ci tekstury lub
3.3 moze by¢ warstwa zabarwienia, spowodowane nieuniknionymi zmianami
S$cieralna lub caty we wtasciwosciach surowcdw i zmianach warunkdw
element) twardnienia nie sa uwazane za istotne

Wymagania techniczne wobec kraweznikéw i obrze:zy

Wymagania techniczne stawiane kraweznikom i obrzezZzom betonowym okresla

PN-EN 1340 w sposdéb przedstawiony w tablicy 2.

Tablica 2. Wymagania wobec kraweznika/obrzeza betonowego, ustalone w PN-EN 1340 [5] do stosowania

w warunkach kontaktu z sola odladzajaca w warunkach mrozu

Lp Cecha Zatacznik Wymagania
1 Ksztait i wymiary
1.1 |Wartos$ci dopuszczalnych C Dtugos$¢: + 1%, 2 4 mm 1 £ 10 mm
odchytek od wymiardw Inne wymiary z wyjatkiem promienia:
nominalnych, z doktadnos$cia - dla powierzchni: + 3%, 2 3 mm, < 5 mm,
do milimetra - dla innych czeséci: + 5%, 2 3 mm, < 10 mm
1.2 Dopuszczalne odchytki od C
ptaskosci i
prostoliniowos$ci, dla
diugoséci pomiarowe]
300 mm + 1,5 mm
400 mm + 2,0 mm
500 mm + 2,5 mm
800 mm + 4,0 mm
2 Wtasciwoséci fizyczne i1 mechaniczne
2.1 Odpornos$¢ na D Ubytek masy po badaniu: warto$é Srednia <
zamrazanie/rozmrazanie z 1,0 kg/m2, przy czym kazdy pojedynczy wynik
udziatem soli odladzajacych < 1,5 kg/m2
2.2 ytrzymatos¢ na zginanie TiU Klasa Charakteryst |Kazdy pojedynczy
(Klasa wytrzymatos$ci ustalona wytrz. yczna wynik, MPa
w dokumentacji projektowe]j) wytrzymatosé
, MPa
2 5,0 > 4,0
3 6,0 > 5,0
2.3 Trwatos$¢ ze wzgledu na F Krawezniki maja zadawalajaca trwatosé
wytrzymatosé (wytrzymat1os¢), jesli speilnione sa wymagania

10



Lp

Cecha

Zatacznik

Wymagania

pktu 2.2 oraz poddawane sg normalnej

konserwacji

Odpornos$¢ na Scieranie

Odpornos$¢ przy pomiarze na tarczy

Klasa szerokiej Bohmego,

odpornosc |$ciernej, wg |wg zalt. H normy -
i zatl. G normy |badanie alternatywne
- badanie

podstawowe

w
IA
IA

20000 mm3/5000 mm2
18000 mm3/5000 mm2

< 23 mm

20 mm

i
IN
IN

Odpornos$¢ na

pos$lizg/poslizgniecie

a) jes$li gdrna powierzchnia kraweznika nie
byta szlifowana i/lub polerowana -
zadawalajaca odpornos¢,

b) jesli wyjatkowo wymaga sie podania
warto$ci odpornos$ci na poslizg
/poélizgniecie/ - nalezy zadeklarowac
minimalna jej warto$é pomierzona wg zat. I
normy (wahadlowym przyrzadem do badania
tarcia),

c) trwaios$é¢ odpornosci na
pos$lizg/poslizgniecie w normalnych warunkach
uzytkowania kraweznika jest zada-walajaca
przez caly okres uzytkowania, pod warunkiem
wtasciwego utrzymywania i gdy na znacznej
czesci nie zostalo odsioniete kruszywo

podlegajace intensywnemu polerowaniu.

3 Asp

ekty wizualne

Wyglad

a) powierzchnia kraweznika nie powinna miec
rys 1 odpryskéw,

b) nie dopuszcza sie rozwarstwien w
kraweznikach dwuwarstwowych

c) ewentualne wykwity nie sa uwazane za

istotne

Tekstura

a) krawezniki z powierzchnia o specjalnej
teksturze - producent powinien okres$lié
rodzaj tekstury,

b) tekstura powinna by¢é pordwnana z prdbkami
dostarczonymi przez producenta,
zatwierdzonymi przez odbiorce,

c) réznice w jednolitos$ci tekstury,
spowodowane nieuniknionymi zmianami we
wtasdciwosci surowcdw i warunkdw twardnienia,

nie sa uwazane za istotne

Zabarwienie

a) barwiona moze by¢ warstwa $cieralna lub
caty element,

b) zabarwienie powinno by¢ pordwnane z
prbébkami dostarczonymi przez producenta,
zatwierdzonymi przez odbiorce,

c) rbéznice w jednolitoséci zabarwienia,
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Lp Cecha Zatacznik Wymagania

spowodowane nieuniknionymi zmianami
wtasciwosci surowcdw lub warunkodw

dojrzewania betonu, nie sa uwazane za

istotne
6. Wpiyw inwestycji na srodowisko
Faza budowy
W trakcie wykonywania roboét wypracowane zostana rozwiazania

powodujace, ze inwestycja nie bedzie oddziatywa¢ trwale niekorzystnie
na Srodowisko.

Wszelkie materiaty uzyte do robdét musza posiadadé aprobate techniczna
wydang przez upowazniona jednostke jednoznacznie okres$lajaca brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatdéw na Srodowisko.

Wykonawca ma obowiazek zna¢ 1 stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt
wszelkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego, a w czasie
trwania budowy 1 robdét wykonczeniowych bedzie utrzymywal teren budowy
w nalezytym stanie bez wody stojace]j, podejmowat wszelkie uzasadnione kroki
majace na celu dostosowanie sie do przepisdédw 1 norm w zakresie ochrony
Srodowiska, bedzie wunikal wuciagzliwos$ci dla oséb lub wiasno$ci spoiecznej
powstatych w nastepstwie Jjego dziatania, a w szczegdlnosci w zakresie
bezpieczenstwa.

Prace budowlane wykonywane beda przy uzyciu typowego sprzetu
budowlanego i transportowego, ktdéry jest dopuszczony do wykonywania tego typu
robdét. W trakcie wykonywania tych robdét moze wystapié¢ hatas spowodowany praca
powyzszego sprzetu. Emitowany hatas Dbedzie miat charakter tymczasowy
i lokalny, nie Dbedzie stanowié¢ niedogodnos$ci dla okolicy. Wszelkie roboty
powodujace wibracje i haltas beda prowadzone tylko w porze dziennej.

Ucigzliwos$ci spowodowane praca sprzetu budowlanego i transportem beda
miaty charakter krétkotrwaty 1 przemijajacy. W =zwiazku 2z powyzszym mozna
uzna¢ ten wpilyw na Srodowisko =za nieszkodliwy. Prowadzone przedsiewziecie
powodowa¢ bedzie oddziatywanie okresowe o charakterze lokalnym tj. na placu
budowy i1 w jego bliskim otoczeniu - do 100m.

W trakcie prowadzonych prac zostana wytworzone odpady nalezace do 17
grupy rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzeénia 2001lr. w sprawie
katalogu odpaddédw - odpady z budowy, remontdédw i demontazu obiektdw budowlanych
oraz drogowych. Sa to w szczegbdlnosci odpady betonu, gruzu betonowego
z rozbidrek i remontdw, mieszanki bitumiczne, gleba i ziemia, w tym kamienie.

W trakcie realizacji robdét, a takze podczas organizacji zaplecza
budowy beda powstawaé¢ odpady, ktérych selektywng zbidrke nalezy prowadzid
w jednym wyznaczonym miejscu z =zastosowaniem znormalizowanych pojemnikéw.
Odbidér odpaddéw odbywaé sie bedzie zgodnie z zadeklarowana czestotliwos$cia,
przez firmy specjalistyczne uprawnione do dzialania na terenie gminy. Dotyczy

to réwniez, Sciekdéw o charakterze sanitarnym, ktdédre nalezy przewidzieé¢ dla
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pracowniké4w firmy wykonawczej. W tym celu nalezy ustawié¢ bezodplywowy
zbiornik do odprowadzania $ciekdw bytowych, przestrzegadé nalezytego stanu
sanitarnego oraz oprdznia¢ w regularnych odstepach czasu.

W trakcie prowadzenia prac moze nastapi¢ chwilowe oddziatywanie
na $rodowisko w postaci emisji pyidéw i gazdédw. Dotyczy to gitdwnie zwiekszonej
emisji zanieczyszczen gazowych pochodzacych z maszyn i pojazddw pracujacych
na budowie, oraz emisji pytdéw podczas kolejnych etapdw zageszczania warstw
konstrukcyjnych, szczegdlnie frakcji piaskowej. Wyzej wymienione uciazliwos$ci
sa typowe dla etapu budowy, maja charakter lokalny i  kroétkotrwaty.
Uciazliwosci nalezy minimalizowa¢ poprzez witasciwa organizacje placu budowy,
dobdér odpowiedniego sprzetu oraz materiatd4w uzytych w trakcie realizacji
zadania a takze ich odpowiednie zraszanie np. podczas zageszczania.

Po =zakonczeniu robdét rozbudowywane odcinki drdég nalezy uporzadkowacd
i przywrdécié¢ do stanu zgodnego z projektem.

Opracowat:
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