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Przekrdy IV - Spaakk kaertowy (na rzeczywistych rzeanych)
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Przekrgy VI
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LEGENDA:

Warstwy konstrukeyjne:

1- 8cm - kostka brukowa betonowa koloru grafit na ciggach pieszych, kolor szary na zjeZdzie;
|, 2-8cm - plyta azurowa typu meba;
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nawierzchnia bitumiczna

1 max 5%

pobocze o nawierzchnia z plyt aZ

jych -

jenie skarpy 7

uvaczonyteren | 3 - 3cm - podsypka cementowo - piaskowa 1:4;

4 - 20cm - warstwa podbudowy z kruszywa betonowego z recyklingu stabilizowanego mechanicznie #0/61,5mm;,

5 - 15¢cm - warstwa podbudowy z kruszywa befonowego z recyklingu stabilizowanego mechanicznie #0/61,5mm;

6- 15cm - warstwa podbudowy Zyznej z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie o frakcji #0/31,5mm
Zmigszana z substratem lub humusem w stosunku 7:3

9/
1 max 5% 1

7 - 10cm - wastwa odcinajgca z piasku,
J 8- pobocze gruntowe - grunt urodzajny min. 10cm, wyprofilowany ze spadkiem, obsiany trawq | zawatowany;
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KraweZniki:

A - krawgznik betonowy drogowy najazdowy 15x22x100cm na fawie betonowej z oporem z betonu C12/15 (Swiatfo +1cm);
B-obrzeZe betonowe chodnikowe 8x30x100cm na fawie befonowej z oporemz betonu C12/15 (Swiatlo +4cm/-Tem);

C - kraweznik betonowy opornik 12x25x100cm (Swiatfo - 1cm);
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DROGOWE BIURO PROJEKTOWE MARCIN JOZWIAK, ul. H. Wieniawskiego 23 , 72-400 Kamiert Pomorski

Inwestor: Gmina Kamieri Pomorski, ul. Stary Rynek 1, 72-400 Kamieri Pomorski

Nazwa: . s
m. Kamieri Pomorski

Remont nawierzchni istnigjacych ciggow pieszych w ciggu ul. Mikolaja Kopernika

Adres inwestygi: obreb 0002 Kamiers Pomorshi

powiat kamieriski, gmina Kamieri Pomorski, m. Kamieri Pomorski aziatka o numerze ewidencyjnym 197, 195, 194, 401

Tytuf rysunku: Skala: 1:50/25

Przekroje konstrukcyjne

Nrrys.: 4

Projektowat: mgr inz. Marcin Jozwiak

marzec 2023r.




