Czg$¢ 2. Ogolna charakterystyka robdt

PRZEBUDOWA ODCINKA DROGI W KAMIENIU POMORSKIM - dz. nr 17 dr, obreb nr
2 Kamien Pomorski

2m. Kosztorys inwestorski zbiorczy

Spis elementow robot

Rozdziat .ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Pozycja 1.Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych,dla drég w terenie
réwninnym wraz z obstuga geodezyjng

Rozdziat 2.ROBOTY ROZBIORKOWE
Pozycja 1.Rozebranie chodnikéw z plyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm,na
podsypce piaskowej
Pozycja 2.Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 6x20 cm,na podsypce
piaskowe;j
Pozycja 3.Re¢czne rozebranie podbudowy z betonu o grubosci 15 cm
Pozycja 4. Transport gruzu samochodem samowytadowczym przy recznym
zaladowaniu i mechanicznym roztadowaniu na odl.do 1 km

Pozycja 5.Transport gruzu samochodem samowytadowczym przy recznym
zaladowaniu i mechanicznym roztadowaniu - dodatek za kazdy rozpoczety km
ponad 1 km - do 20 km

Rozdziat 3.PODBUDOWY
Pozycja 1.Koryta wykonywane mechanicznie,gleb.20 cm,na catej szerokosci jezdni i
chodnikéw,w gruntach kat. II do IV, przy uzyciu spycharki i walca statycznego
samojezdnego
Pozycja 2.Wykopy w gruncie kategorii III, z zatadunkiem recznym i transportem
samochodami samowytadowczymi do 5 t, na odlegtosé 1 km
Pozycja 3.Naklady uzupetniajace,za kazdy dalszy rozpoczety 1km odlegtosci
transportu ponad 1km,samochodami samowytad.-5t,po drogach o nawierzchni
utwardzonej, kat. [-IV
Pozycja 4.Podbudowy z gruntocemnetu RM 5,0 MPa ,grubo$¢ warstwy po
zageszczeniu 15 cm

Rozdzial 4.OPORNIKI
Pozycja 1.Lawy pod obrzeza z betonu z oporem - beton C12/15
Pozycja 2.0brzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm,na podsypce cementowo
piaskowej spoiny wypeltniane piaskiem

Rozdziat 5.NAWIERZCHNIE
Pozycja 1.Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm,kolorowej,uktadane
na podsypce cementowo piaskowej spoiny wypelnianepiaskiem

Rozdziat 6. ROBOTY INNE - elemnty odwodnienia
Pozycja 1.Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych,objetos¢ betonu



w jednym miejscu od 0,1 do 0,2 m3

Pozycja 2.Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych wiazy

kanatowe - wraz z

wymiang wtazu kanatowego typu A

Pozycja 3.Demontaz studzienek $ciekowych ulicznych betonowych o srednicy 500
mm z osadnikiem bez syfonu

Pozycja 4.Studzienki $ciekowe uliczne,betonowe o $rednicy 500 mm,z osadnikiem
bez syfonu , wraz z podiaczeniem do studni

Rozdziat 7.ROBOTY WYKONCZENIOWE
Pozycja 1.Rgczne rozrzucenie ziemi zyznej lub kompostowej o grubosci 2 cm na

terenie ptaskim

Pozycja 2.Re¢czne rozrzucanie ziemi zyznej lub kompostowej na terenie
ptaskim.dodatek za kazdy nastgpny 1 cm

Pozycja 3.Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopéw wykonywanych
mechanicznie, grunt kategorii I-III

Pozycja 4.0Obsianie pobocza i skarp w ziemi urodzajnej

Czes¢ 3. Przedmiar
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8,188 m3

Koryta wykonywane mechanicznie,gleb.20
'cm,na catej szerokosci jezdni i chodnikéw,w
‘gruntach kat. IT do IV, przy uzyciu spycharki i

‘walca statycznego samojezdnego i
|
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'OPORNIKI

Lawy pod obrzeza z betonu z oporem beton
C12/15

{(0,20*0,10)*66}+{(66%0,05*0,10)} = 1,650
Razem = 1,650

|Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm,na
'podsypce cementowo piaskowej spoiny
?wypeiniane piaskiem

Krotnogé: 1 ,000 7
NAWIERZCHN IE

Chodnlkl z kostki brukoweJ betonowej grubos01

6 cm,kolorowej,uktadane na podsypce
‘cementowo piaskowej spoiny
‘wypelnianepiaskiem

Krotnosc 1,000

ROBOTY INNE elemnty odwodnienia

lRegulaCJa pionowa studzienek dla urzadzen
’pod21emnych objetos¢ betonu w jednym miejscu
'0d 0,1 do 0,2 m3

{(1,00%1,00)}*0,50 = 0,500
Razem = 0,500

Krotnosc 1, OOO

RegulaCJa p1onowa studzienek dla urzqdzen

podziemnych wilazy kanatowe - wraz z wymiang |

'wiazu kanatowego typu A

Demontaz studzienek smekowych uhcznych
_betonowych o $rednicy 500 mm z osadnikiem
bez syfonu

'Krotnos¢: 1,000

Studz1enk1 sc1ekowe uliczne, betonowe 0

1,650 |m3
66,000 |m
96,500 |m2
0,500 |m3 |
4,000 szt. |
2,000 lkpl |
|
| |
2,000 kpl |
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